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  Limpia delicadamente todo tipo de pavimentos y revestimientos 
  Respeta las superficies delicadas 

Para el mantenimiento ordinario: Como producto de mantenimiento: 
Diluir 1:200 (1 onza – 29 mL) de CLEANALL por galón de agua. No es 
necesario enjuagar. Puede ser usado directamente en el tanque de agua 
de la maquina limpia y seca.

Para suciedad intensa: Diluir 1:30 (1 taza – 250 mL) de CLEANALL por 
galón de agua), frotar y aclarar.

Atención: No usar CLEANALL sobre alfombra.

Temperatura de almacenaje: De 5°C a 30°C (41°F y 86°F).
El producto se debe aplicar sobre material a una temperatura comprendida 
entre  5°C y 30°C (41°F y 86°F) 

  No daña las superfices delicadas 
  Ideal para el mantenimeinto de superficies tratadas y laminados
  Altamente concentrado – puede ser utilizado según el uso
  Cuando se diluye en proporción de 1:200 en agua, no deja residuo y 
no requiere aclarado. Puede además usarse con máquinas limpia y 
seca

  Agradable aroma 
  Biodegradable

PARA QUÉ SIRVE

VENTAJAS

CÓMO SE UTILIZA 

Rendimiento: 
(1 GAL - 3.78 L) 
Mantenimiento diario › Dilución 1:200 5,678 m2 
(61,115 sq.ft.) 
Para el mantenimeinto extraordinario de 
superficies más sucias › Dilución 1:30 › 198 m2 
(2,040 sq. ft.)  El rendimiento es indicativo y se refiere 
por aplicación
Envases:
1 GAL (3.78 L) 4 unidades por caja 
1 QT (946 mL) 12 unidades por caja

NO ÁCIDO – NO CONTIENE ALCOHOL NI 
AMONIACO

FORMULA CONCENTRADA - MÁS DE 150 
APLICACIONES POR GALÓN

DETERGENTE PARA 
TODAS LAS SUPERFICIES

CLEANALL
GRES PORCELÁNICO Y CERÁMICA, PISO VINILICO, MADERA, 
LAMINADO
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