
62La scheda tecnica è soggetta a modifiche senza preavviso. REV. 02 - 08/01/2025

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

Attenzione: 
Non applicare sui pavimenti.

PER SUPERFICI IN LEGNO VERNICIATO E NATURALE

FORMULA LEGNO 
TRATTAMENTO POLISH PER LEGNO

• Ottimo sul legno naturale e su quello verniciato

• Pulisce e contemporaneamente nutre in profondità

• Mantiene la naturale colorazione del legno

• Facile da applicare, si asciuga molto rapidamente

FINITORE

CONFEZIONI

Flaconi da 250 mL: 
cartoni da 6 pezzi.

• Nutre e pulisce il legno: porte, mobili, ripiani
• Ravviva l’originale brillantezza

A COSA SERVE

No diluizione: pronto all’uso. 

Applicazione: Agitare prima dell’uso. Versare il prodotto 
su un panno asciutto e strofinare immediatamente la 
superficie da detergere e ravvivare; continuare per pochi 
secondi fino a completa asciugatura. 

COME SI USA


