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AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Attenzione: 
Non lasciare asciugare il prodotto sulla superficie; non usare su marmi 
e pietre lucidate nuovi, superfici trattate a cera e legno.
Su superfici metalliche verificare preventivamente la loro resistenza al 
prodotto (nel caso sciacquare subito)

VETRO, PIETRA E AGGLOMERATI, MATTONI E COTTO, GRES PORCELLANATO, 
CERAMICA, CEMENTO, ACCIAIO INOX

FUEGO 
PULIZIA CAMINETTI E STUFE

• Schiuma spray detergente rimuovi fuliggine, 
specifica per la pulizia di vetri e rivestimenti di stufe 
e camini

• Rimuove anche lo sporco intenso di grassi di 
combustione su forni, griglie, fornelli, rivestimenti di 
camini e barbecue in mattoni e pietre naturali

A COSA SERVE

No diluizione: Pronto all’uso 

Applicazione: Spruzzare FUEGO direttamente sulla 
superficie a circa  
15-20 cm dal punto di applicazione. Lasciare agire per 1 o 
2 minuti, quindi risciacquare con panno o spugna umida, 
rimuovendo lo sporco. 
Asciugare con panno pulito o carta assorbente. 
In caso di sporco tenace si consiglia di intervenire con 
spugna abrasiva, ripetendo l’operazione. 

COME SI USA

• Contiene ingredienti biodegradabili
• Straordinaria azione pulente
• Efficace anche sui rivestimenti
• Agisce rapidamente
• Non sgocciola e non lascia aloni
• Gradevole profumazione
• Facile da usare

DETERGENTE

FORMATO
(erogatore  
a spruzzo)

PEZZI PER 
CARTONE

RESA indicativa

750ML 6 pz Una confezione dura un’intera stagione* 

*Valore indicativo sulla base di un uso regolare




