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HINWEISE
•  Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
•  Nach dem Gebrauch Behälter nicht in der Umwelt entsorgen.
 
TEMPERATUREN
Lagertemperatur: von 5° bis 30° C.
Das Produkt ist auf Material bei einer Temperatur zwischen 5° und 30° C aufzutragen.

Achtung: 
Das Produkt nicht auf der Oberfläche eintrocknen lassen; nicht auf 
neuem Marmor und poliertem Naturstein, mit Wachs behandelten 
Flächen und Holz verwenden. Vor der Anwendung des Produkts die 
Beständigkeit der Metallfläche prüfen (ggf. sofort spülen).

GLAS, NATURSTEIN UND STEINAGGLOMERATE, ZIEGEL UND COTTO, FEINSTEINZEUG, 
KERAMIK, ZEMENT, EDELSTAHL

FUEGO 
REINIGUNG VON KAMINEN UND ÖFEN

•  Sprüh-Schaumreiniger zur Rußentfernung speziell für 
die Reinigung von Glasscheiben und Verkleidungen 
von Öfen und Kaminen

•  Entfernt auch hartnäckige, fettige 
Verbrennungsrückstände auf Öfen, Rosten, 
Gasbrennern, Ziegel- und Natursteinverkleidungen 
von Kaminen und Barbecues

EINSATZGEBIETE

Nicht verdünnen: Gebrauchsfertig 

Anwendung: Anwendung FUEGO aus 15-20 cm Abstand 
direkt auf die zu reinigende Fläche sprühen. 1 bis 2 Minuten 
wirken lassen und die Verschmutzung mit einem feuchten 
Tuch oder Schwamm entfernen. Mit einem sauberen Tuch 
oder saugfähigem Papier trocknen. Bei hartnäckigem 
Schmutz empfiehlt es sich einen Scheuerschwamm zu 
verwenden und den Vorgang zu wiederholen. 

ANWENDUNG

•  Enthält biologisch abbaubare Inhaltsstoffe
•  Außergewöhnliche Reinigungswirkung
•  Wirksam auch auf Beschichtungen
•  Schnelle Wirkung
•  Tropft nicht und hinterlässt keine Ränder
•  Angenehmer Duft
•  Einfach zu verwenden

REINIGUNG

VERPACKUNG
(Sprühdosierer)

 KARTON
INHALT

UNGEFÄHRE 
ERGIEBIGKEIT

750ML 6 pz Eine Packung reicht für eine ganze Saison*

* Ungefährer Richtwert auf der Grundlage einer regelmäßigen Anwendung

VERWENDUNG
INNENBEREICH

VERWENDUNG
AUßENBEREICH

VERWENDUNG
INNENBEREICH

VERWENDUNG
AUßENBEREICH

Das technische Datenblatt kann ohne vorherige Mitteilung 
geändert werden.


