
Advarsel: 
Undgå at fugte overfladen i de første 24 timer efter behandlingen.
Indtørrede produktrester, som ikke fjernes efter påføring, kan fjernes 
med CLEANER PRO i blandingsforholdet 1:30.

TIL ALLE TYPER FUGER

FUGAPROOF 
FUGEBESKYTTELSESMIDDEL

• Beskytter og rengør cementbaseret fuge
• Letter snavsfjerning og den almindelige rengøring
• Forhindrer absorbering af vand og pletter på 

overflade

ANVENDELSESOMRÅDE

Ingen opblanding: Produktet klar til brug. 

Brugsanvisning: Rengør overfladen med rengøringsmidlet 
FUGANET. Sprøjt FUGAPROOF direkte på de tørre fuger, og 
tør overskydende produkt bort med en klud.
Overfladen kan betrædes efter 4 timer.

BRUG

• Miljøvenligt produkt: vandbaseret
• Klar til brug og nem at påføre
• Sikker at bruge med sprøjtepåføring
• VOC-fri: miljøvenlig behandling klassificeret EC1PLUS
• Det ændrer ikke fugernes oprindelige farve
• Lugtfri
• Vandbaseret teknologi: reducerer behandlingstiderne 

drastisk
• Kan også anvendes på overflader med restfugt
• Produkt klassificeret A+ i henhold til fransk VOC-

forordning

BESKYTTELSESMIDLER

PAKKER
(med spray) PAKKER AF

DÆKKEFLADE vejledende 
Med 750 ml produkt:

750ML 6 pz op til 850 meter
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Vandbaseret
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ADVARSLER
• Opbevares utilgængeligt for børn.
• Undgå udledning i miljøet efter brug.

TEMPERATUR
Opbevaringstemperatur: 5° - 30° C.
Produktet skal påføres på materiale med en temperatur på 10-30 °C.
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