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CERA PROTECTORA 
EFECTO MATE

MATT
PIEDRA Y AGLORMERADOS NO PULIDOS, GRES EXTRUSIONADO, 
RESINA, BALDOSAS DE CEMENTO ENCÁUSTICO, PVC, LVT, SPC, 
LAMINADO, GOMA, BARRO

PARA QUÉ SIRVE
 � Ideal para mantener los pisos interiores de piedra natural rústica, gres 

extrusionado y barro impartiendo un acabado natural mate.
 � Perfecto como tratamiento de acabado final sobre impermeabilizantes en 

base acuosa.
 � Consolida superficialmente las superficies y evita el despolvero de paredes 

interiores en ladrillos y piedra natural y de tratamientos decorativos 
interiores como el estuco, piedra reconstituida, y el cemento.

VENTAJAS

 � Proporciona un efecto natural.
 � Altamente concentrado: puede utilizarse en varias diluciones dependiendo 

del efecto deseado.
 � Si se desea aumentar el grado de brillo consiguiendo un efecto satinado, es 

posible abrillantar mediante frotación.
 � Tratamiento completamente eliminable.
 � Auto-nivelante.
 � Repele la suciedad y el polvo.

CÓMO SE UTILIZA

PARA LA PROTECCIÓN DE PISOS Y PAREDES: Diluir ligeramente MATT para 
facilitar la aplicación añadiendo 200 mL de agua por litro de producto. Con 
superficie limpia y seca, aplicar MATT con aplicador de cera o brocha (en el 
caso de paredes) de modo uniforme. Esperar hasta completo secado (alrededor 
de 1 hora) y aplicar una segunda mano perpendicular a la primera. Esperar el 
completo secado antes de pisar (alrededor de 1 ora). Si se desea un acabado 
satinado es suficiente abrillantar a continuación frotando con un paño de lana o 
una máquina para pulir pisos. En pisos de barro y piedra porosa es necesaria la 
aplicación previa de una base de MP90 ECO PLUS. 
Renovación del acabado (ej. cada 2/3 meses): antes de aplicar el tratamiento, 
limpiar la superficie con STONECLEAN para piedra y aglomerados no pulidos o 
CLEANALL para todos los demás materiales. Diluir CLEANALL o STONECLEAN 
1:200 (25mL por 5L de agua). Aplicar MATT diluido 1:10 (500mL en 5L de agua). 
Esperar el completo secado antes de transitar. 
Para restaurar la superficie (una vez al año): Diluir ligeramente MATT para 
facilitar la aplicación añadiendo un vaso de 200 mL de agua por litro de producto. 
Con superficie limpia y seca, aplicar MATT con un aplicador de cera or un paño 
limpio. Esperar el completo secado antes de transitar.
Atención: No se recomienda la aplicación del producto en superficies exteriores, 
en ambientes húmedos o en cualquier lugar con agua estancada (baños, duchas). 
El producto podría realzar ligeramente el tono de los materiales; realizar una 
prueba previamente en una pequeña área de la superficie. MATT su puede 
remover con PS87.
Temperatura de almacenaje: De 5°C a 30°C (41°F y 86°F). El producto se debe 
aplicar sobre material a una temperatura comprendida entre 10°C y 30°C (50°F y 
86°F).

Rendimiento:
1 Litro (1,06 QT) 
Barro › 
30 m2 (323 sq. ft.), 
Piedra › 
30-40 m2 (323/430 sq. ft.)
El rendimiento es indicativo y se refiere por aplicación.

Envases:
1 Litro (1,06 QT) 12 unidades por caja

 � PROPORCIONA A LA SUPERFICIE UN 
ACABADO DURADERO, DE BAJO BRILLO  
Y NATURAL.

 � ACABADO IDEAL PARA BALDOSAS DE 
CEMENTO ENCÁUSTICO


