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QUITA ÓXIDO
MÁRMOL, GRANITO, PIEDRA NATURAL, 
TERRAZO, GRES PORCELÁNICO, CERÁMICA, 
BARRO, CEMENTO, METAL, CRISTAL, 
SUPERFICIES BARNIZADAS 

RENDIMIENTO
RENDIMIENTO (1 litro):

10 m2

El rendimiento es indicativo.

PARA QUÉ SIRVE
• Elimina manchas de óxido superficiales.
• Gracias a su formulación sin ácidos es ideal para superficies delicadas como el 

mármol pulido.
• Para evitar la formación de óxido en ambientes ricos de hierro.
• Para limpiar amplias superficies manchadas con óxidos de hierro.

LAS VENTAJAS
• Composición viscosa: permite actuar en superficies verticales.
• Actúa en pocos minutos: elimina las manchas en tan sólo 15 minutos.
• No crea espuma y es facil de aclarar.
• Permite identificar con certeza la presencia de óxido.

COMO SE UTILIZA
No se diluye: Listo para el uso. 

Aplicación: 
1. Aplicar el producto directamente sobre la mancha con brocha o vellón.
2. Dejar actuar unos 15 minutos.
3. El producto asumirá una intensa coloración violeta, que indica su reacción con 
el óxido presente.
4. A continuación eliminar el residuo de producto, aclarar cuidadosamente con 
agua y dejar secar.
5. Repetir la operación si fuese necesario.

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS: limpiar con agua enseguida despúes del uso.

Atención:
El producto puede atacar las superficies tratadas con una cera de acabado.
Eventuales cercos violetas en la superficie se eliminan aclarando abundantemente 
con agua.
Nota: el particular olor del producto es una característica del mismo.

TEMPERATURAS
Temperatura de almacenaje: de 5° a 30° C.
Aplicar con temperatura del material entre 5° y 30° C.

ADVERTENCIAS
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No desechar en el medio ambiente.

Envases
1 litro: cajas de 12 unidades
5 litros: cajas de 4 unidades


