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Les fiches techniques peuvent être modifiées sans préavis. Date de révision : septembre 2021.

TERRACOTTA, QUARRY TILE, PORCELAIN TILE, NATURAL STONE, CERAMIC TILE 
AND CONCRETE

DÉCAPE LES ENDUITS, LES REVÊTEMENTS 
URÉTHANE, LES FINITIONS SYNTHÉTIQUES, LES 
ADHÉSIFS ET LA PEINTURE.

ÉLIMINE LES TACHES DE POUSSIÈRE ET DE 
FUMÉE DES SURFACES EXTÉRIEURES.

PROSTRIP

DÉCAPANT SURPUISSANT 
POUR SCELLANTS, ENDUITS ET 

PEINTURES

PIERRE NATURELLE, CARREAUX DE PORCELAINE ET DE 
CÉRAMIQUE, CIMENT, GRÈS CÉRAME, QUARTZ, TERRE CUITE

À QUOI SERT-IL ?
 � Décape les anciens scellants de la pierre.
 � Élimine la peinture et les graffitis des surfaces traitées et non-

traitées.
 � Efficacité remarquable sur les matériaux bruts et poreux, comme le 

ciment, la brique et la pierre naturelle.
 � Élimine le film et les anciennes couches de peinture de la terre 

cuite.

AVANTAGES

 � Facile à utiliser.
 � Non-corrosif.
 � Biodégradable

MODE D’EMPLOI

PRÊT À L’EMPLOI, pas de dilution nécessaire. Appliquer PROSTRIP 
directement sur la surface à l’aide d’une brosse plate ou d’un pulvérisateur 
sans air. Laisser agir pendant 5 minutes au moins, puis frotter avec un 
tampon abrasif. Rincer soigneusement. Pour obtenir de meilleurs résultats, 
rincer avec un nettoyeur à haute pression afin d'éliminer la peinture et les 
graffitis. En cas de tache ou de résidu tenace persistant, appliquer une 
nouvelle couche de produit en suivant la même procédure d’application.

Température d’entreposage : entre 41°F et 86°F (5° C et 30° C). 
Doit être appliqué à une température comprise entre 41°F et 86°F (5° C 
et 30° C).

Rendement :
1 L (1.06 QT): 53 pi² (5 m²)
Les rendements sont indicatifs.

Emballage :
1 Litre, 6 bouteilles en plastique par carton


