
CLEANER PROCLEANER PRO
PROFESSIONELLE
UNTERHALTSPFLEGE
FÜR OBERFLÄCHEN
Hochkonzentrierter Reiniger für alle Oberflächen, 
auch für die empfindlichsten. Insbesondere für 
die laufende Unterhaltsreinigung. Kann auch für 
die Bauabschlussreinigung eingesetzt werden, 
wenn es nicht möglich ist, sauer eingestellte 
Reinigungsmittel zu verwenden.
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  MATERIALIEN
FEINSTEINZEUG, KERAMIK, BETON, HOLZ, MARMOR, GRANIT, NATURSTEIN, LAMINAT, KUNSTSTOFFE, LVT, 
LINOLEUM, GUMMI, PVC, COTTO, KLINKER
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  ANWENDUNGSBEREICHE
• Konzentriert für die Reinigung nach dem Verlegen und für die Bauabschlussreinigung von empfindlichen Materialien 

wie Marmor, Naturstein und Agglomeraten, auch mit polierter Oberfläche.
• Verdünnt für die manuelle laufende  Unterhaltsreinigung mit einem Mikrofasermopp.
• Verdünnt für die laufende Unterhaltsreinigung mit einer Scheuersaugmaschine oder ähnlichem.
• Geeignet für die Reinigung gemäß UNI 11493-1:2016 für die Verlegung und Pflege von Keramikfliesen und UNI 11714-

1:2018 für die Verlegung und Pflege von Stein.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

• Neutraler Reiniger
• Hinterlässt keine Rückstände und erzeugt keine Ränder
• Für die Reinigung von Hand oder mit der 

Scheuersaugmaschine
• Schont Metallprofile und andere Elemente
• Greift Schutzbehandlungen nicht an
• Enthält kein Ammoniak, Natriumhydroxid, EDTA,
• Phosphate
• Geeignet für das HACCP-Protokoll
• Enthält bis zu 98% biologisch abbaubare Inhaltsstoffe.

verdünnen.
Mit Lappen und Schrubber bearbeiten. Den Schmutz aufnehmen und 
mit Wasser nachspülen.
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  ACHTUNG
CLEANER PRO nicht auf Textilböden verwenden.
Lagertemperatur zwischen 5° und 30° C. Das Produkt muss  
auf Materialien mit einer Temperatur zwischen 5° und 30° C 
angewendet werden.
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  ANLEITUNG
Anwendung
Verdünnung: 1:30 bis 1:200 je nach Bedarf.
Für die routinemäßige Pflege aller Arten von Oberflächen:
CLEANER PRO im Verhältnis 1:200 verdünnen (25 ml auf 5 Liter 
Wasser). Nachspülen ist nicht erforderlich. Bei hartnäckigen 
Verschmutzungen Reinigung mit stärker konzentrierter Lösung 
durchführen.
Für die Reinigung nach der Verlegung von empfindlichen 
Oberflächen (Marmor, Travertin, Granit, polierte Agglomerate, 
usw.):
CLEANER PRO 1:30 verdünnen und mit einem Mopp auf dem 
Boden verteilen oder mit einer Einscheibenmaschine mit weichem 
Pad auftragen. Die Rückstände mit Lappen oder Flüssigkeitssauger 
aufnehmen. Abschließend nachspülen.
Für Scheuersaugmaschinen:
CLEANER PRO 1:200 verdünnen. Gießen Sie die Lösung in den Tank.
Für die Grundreinigung von stark verschmutzten Oberflächen:
CLEANER PRO je nach Verschmutzungsgrad 1:30 bis 1:50 in Wasser 
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 LEISTUNGSBESCHREIBUNG
Neutrales Reinigungskonzentrat (pH-Wert 7.2 10% wässrige Lösung; Dichte: 1.005 kg/L), enthält weniger als 5% anionische Tenside und weniger 
als 15% nichtionische Tenside. Enthält bis zu 98% biologisch abbaubare Inhaltsstoffe. Enthält kein Ammoniak, Natriumhydroxid, EDTA, Phosphate. 
Geeignet für die Reinigung gemäß UNI 11493-1:2016 für die Verlegung und Pflege von Keramik und UNI 11714-1:2018 für die Verlegung und 
Pflege von Naturstein.
Für horizontale oder vertikale Oberflächen, im Innen- und Außenbereich. Für alle Arten von Oberflächen.
Hinterlässt keine Rückstände. Geeignet für das HACCP-Protokoll.

ANWENDUNGSWERKZEUGE
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EINSCHEIBENMASCHINE FLÜSSIGKEITSSAUGER
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REINIGUNGSMASCHINEMICROFASERMOPP

        UMWELTVERTRÄGLICHKEIT

Enthält Inhaltsstoffe, die bis zu 98% biologisch abbaubar sind, und erfüllt die EG-Verordnung 648/2004
Enthält kein Ammoniak, Natriumhydroxid, EDTA, Phosphate
Konzentrierte Formulierung
Wirksam mit Wasser bei niedriger Temperatur
Enthält EPA-konforme Tenside
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Die Ross-Miles-Methode wird zur Messung der Schaumbildung bei Reinigern verwendet. Der Test wurde durchgeführt als 
Vergleich von CLEANER PRO mit einem Reinigungsmittel mit anhaltender Schaumbildung und der Tendenz, Rückstände und 
Ränder zu hinterlassen. Die in der Grafik dargestellten Ergebnisse zeigen das schnelle Abschäumen von CLEANER PRO, die 
Eigenschaft, durch die die Wahrscheinlichkeit der Entstehung von Rändern vermieden wird.
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TECHNISCHE PRÜFUNGEN

FUNKTIONSWEISE
CLEANER PRO ist ein milder Reiniger auf der Basis von Tensiden und Reinigungsstoffen mit einem breiten Wirkungsspektrum. Die darin 
enthaltenen Chelatbildner binden den Kalk im Wasser und verhindern, dass er sich auf dem Boden ablagert. Er enthält keine Substanzen, 
die im Laufe der Zeit schichtbildende Rückstände aufbauen. Schaumarme, leicht abspülbare Formulierung.
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CLEANER PRO

SCHAUMBILDENDES PRODUKT, DAS RÜCKSTÄNDE HINTERLÄSST



FILA Solutions S.p.A. SB
Via Garibaldi, 58 - 35018
S. Martino di Lupari PD - ITALY
t +39 049 9467300
e info@filasolutions.com
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 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ZUSAMMENSETZUNG
Reinigungskonzentrat auf der Basis von 
anionischen und nichtionischen Tensiden 
und Reinigungsstoffen

AUSSEHEN Gelblich

GERUCH Zitronenduft

DICHTE 1.010 kg/L

pH 10.1 

LAGERTEMPERATUR Zwischen 5°C und 30°C

ANWENDUNGSTEMPERATUR Da 5° a 30°C

VOC (Flüchtige Organische 
Verbindungen) (Richtlinie 1999/13/EC) 0,04 g/Liter

Reichweite (1 Liter)

UNTERHALTSPFLEGE 1:200 1.500 m2

ERSTREINIGUNG STEIN 1:30 50 m2

Die Reichweite ist als Richtwert zu verstehen

GEBINDE

1 Liter: Kartons mit 12 Stück

5 Liter: Kartons mit 4 Stück

AUF ANFRAGE

Fässer mit 100 Liter

Gebinde mit 1000 Liter

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nach Gebrauch nicht in die Umwelt 
gelangen lassen.
Das Produkt ist gemäß der Verordnung 1272/2008 (CLP) und nachfolgenden Änderungen 
und Anpassungen als gefährlich eingestuft. Informationen zur Sicherheit finden Sie 
im Sicherheitsdatenblatt, erhältlich unter www.filasolutions.com und lesen Sie das 
Produktetikett sorgfältig durch.
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 SICHERHEITSHINWEISE

Die Verwendung und die Anwendungsverfahren der empfohlenen Produkte sind das Ergebnis genauer Tests durch 
das Labor. Aus Gründen, auf die wir keinen Einfluss haben, erfordern die von uns gemachten Angaben jedoch stets 
Prüfungen, Tests und Kontrollen durch den Anwender: Zustand der Oberfläche vor der Behandlung, besondere, seltene 
oder nicht definierte Eigenschaften/Oberflächenbearbeitung des Materials, Bedingungen vor Ort, Professionalität des 
Anwenders. Aus diesem Grund wird zu einem Test vor der Anwendung auf der zu behandelnden Oberfläche geraten. 
Fila garantiert immer für die Qualität ihrer Produkte, übernimmt aber keine Haftung für deren nicht korrekte Anwendung.
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