
Es handelt sich um ein wasser- und ölabweisendes 
Schutzmittel, geeignet für den Schutz von allen 
Oberflächen und Oberflächenbearbeitungen.
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  MATERIALIEN

NATURSTEIN, AGGLOMERATE, MARMOR, GRANIT, BETON, TUFFSTEIN, WPC, COTTO, KLINKER
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  ANWENDUNGSBEREICH
•	 Fleckschutz für Oberflächen wie kristalliner Marmor, Kalkstein, Lavastein, Quarzsandsteine, Porphyr und Granit, 

Terrazzo und andere Agglomerate auf Zement- und Harzbasis
•	 Auch für offenporige Materialien wie Terrakotta, Zement und Zementfliesen geeignet
•	 Auch wirksam bei der Behandlung von WPC (Holzverbundwerkstoff)
•	 Im Innenbereich kann die Behandlung mit einem Finishwachs vervollständigt werden
•	 Schutz von Räumen, in denen Feuchtigkeit vorhanden ist und ölige Substanzen verwendet werden, wie z.B. Bäder, 

Duschbereiche, an Schwimmbecken angrenzende Bereiche
•	 Schutz von Oberflächen im Innen- und Außenbereich, wo eine Hochleistungsbehandlung erforderlich ist
•	 Besonders geeignet für Renovierungsarbeiten
•	 Verkürzte Trocknungszeit im Vergleich zu herkömmlichen lösemittelhaltigen Produkten
•	 Zum Schutz von Möbeloberflächen wie Küchenarbeitsplatten, Waschtischplatten, Tischen
•	 Geeignet für die Anwendung auf Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

•	 Wasser und Öl abweisende Schutzbehandlung
•	 Geeignet für alle Oberflächen, von poliert bis rau
•	 Besonders geeignet für kompakte Materialien
•	 Schnell trocknende Lösemittel-Technologie
•	 Bildet keine Beschichtung oder Oberflächenfilm, ist 

atmungsaktiv
•	 Natürlicher Effekt: verändert nicht das ursprüngliche 

Aussehen der Oberfläche
•	 Kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich 

angewendet werden

des Oberflächenfinishs: auf porösen Materialien wie Naturstein, 
Kunststein, Agglomeraten und Zementfliesen im Innenbereich kann je 
nach Material und gewünschter Wirkung (MATT, SATIN, CLASSIC) ein 
Finishwachs aufgetragen werden. Die Fläche ist nach nur 8 Stunden 
begehbar. Der Fleckenschutz ist nach 24 Stunden wirksam. Für die 
normale Instandhaltung und Pflege: Verdünnte Lösung von CLEANER 
PRO (1:200).
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  ACHTUNG
FOB XTREME niemals auf einen bereits gewachsten Fußboden 
auftragen. Im Sommer sollte FOB XTREME nicht in den heißesten 
Stunden des Tages aufgetragen werden. Das Produkt an einer 
kleinen Stelle der zu behandelnden Fläche auftragen und auf 
mögliche Verfärbungen prüfen. Das Produkt nicht auftragen, 
wenn die Wettervorhersage Regen meldet. Schützt nicht gegen 
aggressive Säuren. Lagertemperatur: 0 - 30 °C. Das Produkt bei 
Temperaturen zwischen 5 und 30 °C auf das Material auftragen.
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  ANLEITUNG
Anwendung: Für Materialien mit mattem Oberflächenfinish (im 
Innen- und Außenbereich): FOB XTREME mit Pinsel oder Vliestuch 
gleichmäßig und ohne Unterbrechung auf die trockene und saubere 
Oberfläche auftragen, dabei auch die Fugen befeuchten. Vor dem 
Trocknen des Produkts (ca. 10-15 Minuten) eventuelle Rückstände mit 
einem sauberen Lappen abtupfen.  Für glänzende oder gebürstete 
Finishs (im Innen- oder Außenbereich): FOB XTREME mit Pinsel 
oder Vliestuch auf die trockene und saubere Oberfläche auftragen. 
Dabei das Material und die Fugen komplett mit dem Produkt 
tränken. Vor dem Trocknen des Produkts (ca. 10-15 Minuten) die 
Rückstände mit einem Mikrofasertuch, das mit dem Produkt getränkt 
ist, abreiben und entfernen. Dann die Fläche mit einem sauberen 
Lappen nachtrocknen. Das Produkt auf stark saugfähigen Materialien 
bei Bedarf in zwei Aufträgen im Abstand von 8 Stunden anwenden 
(z. B. in Bereichen mit intensiver Begehung, in Feuchträumen oder 
auf Außenflächen). Um die Arbeiten zu beschleunigen, kann eine 
Einscheibenmaschine verwendet werden. Für den Abschluss 
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 LEISTUNGSBESCHREIBUNG
Wasser- und ölabweisende Schutzbehandlung aus synthetischen Harzen, dispergiert in entaromatisiertem Kohlenwasserstoff-
Lösungsmittel (Dichte: 0,763 kg/L) für Naturstein, unpolierten Marmor und Granit, Agglomerate, Beton, Cotto, Klinker, WPC. Für 
horizontale oder vertikale Oberflächen, im Innen- und Außenbereich. WASSER- UND ÖLABWEISENDE WIRKUNG.  Bildet keinen 
Oberflächenfilm, ist UV-beständig, vergilbt nicht und bietet lang anhaltenden Schutz (gemäß ASTM G154), atmungsaktiv (gemäß 
ASTM E96M Wasserdampfdurchlässigkeit von Materialien), verändert nicht den Glanzgrad des Materials (nach ASTM D523-08), 
geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln. Hergestellt von einem nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifizierten Unternehmen.

ANWENDUNGSWERKZEUGE

Die Werkzeuge können mit entaromatisiertem Waschbenzin gereinigt werden.
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MICROFASERTUCH
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BOHNERMOPP 
VLIES

PINSEL ODER 
FLACHPINSEL
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4 STUNDEN           1 STUNDE 4 STUNDEN          1 STUNDE

UNBEHANDELT BEHANDELT

1
keine Veränderung

2
 leichte Veränderung

3
mäßige Veränderung

4
starke Veränderung
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TECHNISCHE PRÜFUNGEN

UNBEHANDELT MIT FOB XTREME BEHANDELT
ÖL KAFFEE ÖL KAFFEE

1 STUNDE 4 STUNDEN 1 STUNDE 4 STUNDEN 1 STUNDE 4 STUNDEN 1 STUNDE 4 STUNDEN
Kalkstein 4 4 4 4 1 1 1 1
Porphyr 2 4 2 3 1 1 1 1
Zementfliesen 4 4 3 4 1 1 1 2

Der Fleck wurde mit einem neutralen Reiniger und Lappen entfernt.

Fleckschutz Wirkung überprüft nach UNI EN 16301 Bestimmung 
der Empfindlichkeit gegen unbeabsichtigte Fleckenbildung.

BEI KONTAKT 
MIT DEN FLECKBILDNERN

NACH ENTFERNUNG 
DER FLECKBILDNER
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Wasserabweisende Wirkung durch Kontaktwinkelmessung nach EN 15802 Bestimmung des statischen Kontaktwinkels. Nach
Konvention ist eine Oberfläche hydrophob, wenn Ө > 90°. FOB XTREME erreicht auf einer unpolierten Oberfläche einen Winkel von mehr als 
130°.

Oberfläche mit FOB 
XTREME behandelt SANDSTEIN KALKSTEIN

Ө Durchschnittswert 140°
(Superhydrophobisch)

145°
 (Superhydrophobisch)

Atmungsaktivität geprüft nach ASTM E96M Wasserdampfdurchlässigkeit von Materialien. Die Behandlung mit FOB XTREME  bewahrt eine 
Atmungsaktivität von mehr als 90% im Vergleich zu unbehandeltem Material.

UV-beständig, vergilbt nicht. Beschleunigte Alterung durch UV ASTM G154. Farbmetrische Variation geprüft nach UNI EN 15886:2010 
Messung der Oberflächenfarbe.

Verändert nicht den ursprünglichen Reibungskoeffizienten der Oberfläche.

FUNKTIONSWEISE

FOB XTREME ist ein wasser- und ölabweisendes Produkt, das aus einer Dispersion von Harzen in einem schnell trocknenden organischen 
Lösungsmittel besteht. Aufgrund seiner vielseitigen Formel und der tiefgreifenden Forschung in Bezug auf die Anwendungsmethode ist 
das Schutzmittel geeignet für Oberflächen mit jedem Finish von poliert bis rau. Nach dem Auftragen von FOB XTREME ist es nicht mehr 
notwendig, ein wasserabweisendes Mittel aufzubringen, da die Behandlung diese Funktion bereits erfüllt.
FOB XTREME verändert das Aussehen des Untergrunds nicht und behält dessen Atmungsaktivität bei.
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 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ZUSAMMENSETZUNG
Auf der Basis von in schnell trocknendem 
organischen Lösungsmittel dispergierten 
Harzen.

AUSSEHEN Transparente farblose Flüssigkeit

GERUCH Typisch

DICHTE 0,785 kg/L

LAGERTEMPERATUR Zwischen 0°C und 30*C

ANWENDUNGSTEMPERATUR Zwischen 5°C und 30°C

TROCKNUNGSZEIT*
(drying time) 8 Stunden

VOLLSTÄNDIGER SCHUTZ* 
(curing time) 24 Stunden

VOC 
(Flüchtige Organische Verbindungen) 
(Richtlinie 1999/13/EC)

754,07 g/L 

Reichweite (1 Liter)

STEIN 10-30 m2

MARMOR/GRANIT poliert bis zu 30 m2

COTTO 
aus Impruneta, rustikal, geschliffen 15-20 m2

handgeformter COTTO bis zu 10 m2

BETON bis zu 5 m2

Die Reichweite ist als Richtwert zu verstehen und bezieht 
sich auf eine Lage

*Ungefähre Dauer je nach Umgebungsbedingungen und Material.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nach Gebrauch nicht in die Umwelt 
gelangen lassen.
Das Produkt ist gemäß der Verordnung 1272/2008 (CLP) und nachfolgenden Änderungen 
und Anpassungen als gefährlich eingestuft. Informationen zur Sicherheit finden Sie im 
Sicherheitsdatenblatt, erhältlich unter www.filasolutions.com, und lesen Sie das Produktetikett 
sorgfältig durch.
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 SICHERHEITSHINWEISE

Diese Informationen sind das Ergebnis unserer jüngsten technischen Erkenntnisse und stützen sich auf ständige 
Forschung und Kontrollen im Labor. Aus Gründen, auf die wir keinen Einfluss haben, erfordern die von uns gemachten 
Angaben jedoch stets Prüfungen, Tests und Kontrollen durch den Anwender: Zustand der Oberfläche vor der Behandlung, 
besondere, seltene oder nicht definierte Eigenschaften/Oberflächenbearbeitung des Materials, Bedingungen vor Ort, 
Professionalität des Anwenders. Aus diesem Grund wird zu einem Test vor der Anwendung auf der zu behandelnden 
Oberfläche geraten. Fila garantiert immer für die Qualität ihrer Produkte, übernimmt aber keine Haftung für deren nicht 
korrekte Anwendung.

GEBINDE

1 Liter: Kartons mit 6 Stück.

5 Liter: Kartons mit 4 Stück.

Auf anfrage:

Fässer mit 200 Liter
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