
Mattes Finish für Oberflächen aus Naturstein,
Cotto, Kunststein, Beton, Klinker und elastische
Bodenbeläge.
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  MATERIALIEN

COTTO, KLINKER, NATURSTEIN UND AGGLOMERATE MIT UNPOLIERTER OBERFLÄCHE, TUFFSTEIN, HARZ, 
ZEMENTFLIESEN, PVC, LVT, SPC, GUMMI, LAMINAT.
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  ANWENDUNGSBEREICH
•	 Es handelt sich um das ideale Finish nach einer wasser- und ölabweisenden Grundimprägnierung.
•	 Finish mit natürlicher Optik für Bodenbeläge aus Marmor, Granit, Naturstein-, Tuffstein und Agglomeraten und Terrazzo mit 

matter Oberfläche (geschliffen, geflammt, antikbehandelt, getrommelt, spaltrau, sandgestrahlt).
•	 Schmutzabweisender Schutz auch für andere saugfähige Oberflächen, die zu Absanden neigen, wie z.B. zementhaltige 

Materialien und Ziegel.
•	 Auf vertikalen Belägen, um Kreidungserscheinungen zu verringern, ohne die Atmungsaktivität und Optik des Untergrunds 

zu beeinträchtigen.
•	 Auf trockenen und zu Staubung neigenden Materialien pflegt es das Material, ohne es glänzend zu machen.
•	 Auf Fußböden im Innenbereich reduziert es die Ansammlung von Schmutz und erleichtert die Unterhaltspflege.
•	 Wenn es poliert wird, kann der Oberfläche ein Seidenglanz verliehen werden.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

•	 Schützt vor Schmutz
•	 Verhindert Abstaubung
•	 Bewahrt die ursprüngliche Optik
•	 Erleichtert die Unterhaltspflege
•	 Atmungsaktive, erneuerbare Behandlung
•	 Finish auf Wasserbasis
•	 Vergilbt nicht

der Boden trocken ist, ist er begehbar. Steinstaub-Schutzbehandlung: Mit 
einem Pinsel eine Schicht unverdünntes MATT gleichmäßig auf der trockenen 
Oberfläche auftragen. Nach etwa einer Stunde ist die behandelte Fläche trocken. 
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  ACHTUNG
Das Produkt kann mit dem spezifischen Entwachser PS87 PRO 
entfernt werden. Es wird davon abgeraten, das Produkt auf 
Böden in Außenbereichen, in feuchten Umgebungen und in 
Bereichen anzuwenden, wo sich Wasser ansammeln kann (Bäder, 
Duschen). Das Produkt kann das optische Erscheinungsbild des 
Materials verändern: Testen Sie es vorher an einer kleinen Fläche. 
Lagertemperatur: von 5° bis 30° C. Das Produkt ist auf Material bei 
einer Temperatur zwischen 10° und 30° C aufzutragen. 
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  ANLEITUNG
ANWENDUNG: 
Verdünnung: entweder pur oder je nach Bedarf verdünnt.
Zum Oberflächenschutz:
MATT ein wenig verdünnen, damit sich das Produkt leichter und besser 
auftragen lässt (200 ml Wasser pro Liter Produkt). Mit einem Vliestuch 
(Wandpinsel) eine gleichmäßige Schicht MATT auf der trockenen und 
sauberen Oberfläche auftragen. Warten, bis das Produkt vollständig 
getrocknet ist (etwa 1 Stunde), dann kreuzweise zur ersten eine zweite 
Schicht auftragen. Nach einer weiteren Stunde kann der Fußboden 
freigegeben werden. Für einen etwas höheren Glanzgrad mit einem Wolltuch 
oder der Bohnermaschine nacharbeiten. Auf stark saugenden Cotto- und 
Natursteinböden (Pietra Serena, unbehandeltem Quarzstein) empfiehlt es 
sich, zuvor eine Grundschicht Imprägniermittel wie FOB XTREME oder W68 
aufzutragen. Pflege: Auffrischung des Finishs (alle 2-3 Monate): Nachdem 
die Fläche mit einer verdünnten CLEANER PRO-Lösung (1:200) gereinigt 
wurde, 500 ml MATT mit 5 Litern Wasser verdünnen und auftragen. Nach 
dem Trocknen begehbar. Wiederherstellung des Schutzes (1 Mal jährlich): Das 
Wachs leicht verdünnt (200 ml Wasser auf 1 l Produkt) mit einem Vliestuch, 
Lappen oder einem anderen geeigneten Auftragsgerät auftragen. Sobald 

SCHUTZWACHS 
MIT NATÜRLICHEM 
MATTEFFEKT

1 Liter5 Liter

MATTMATT
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 LEISTUNGSBESCHREIBUNG
Mattes Finish, bestehend aus einer Emulsion von Wachsen, Polymeren und Mattierungsmitteln (Dichte: 1,004 kg/L, mit Wasser mischbar). Für 
unpolierte Beläge aus Cotto, Klinker, Stein und Agglomerate, sowie für elastische Beläge und Beton. Für Boden- und Wandanwendungen im 
Innenbereich. Behandlung mit abstaubungsverhinderner Wirkung und schmutzabweisendem Effekt auf Böden. Erhält mindestens 90% der 
Atmungsaktivität im Vergleich zu unbehandeltem Material. Erneuerbar. Hergestellt von einem nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifizierten 
Unternehmen.

ANWENDUNGSWERKZEUGE

REINIGUNG DER WERKZEUGE: sofort nach der Verwendung mit Wasser abspülen.

MATTMATT
SCHUTZWACHS 
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BOHNERMOPP 
VLIES

INTERNO ESTERNO
SUPERFICI
VERTICALI

SUPERFICI
ORIZZONTALI

INTERNO ESTERNO
SUPERFICI
VERTICALI

SUPERFICI
ORIZZONTALI

PINSEL
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TECHNISCHE PRÜFUNGEN

Natürlicher Matteffekt gemessen mit Glanzmessgerät nach EN
ISO 2813:2016. Die Behandlung hat Glanzeinheitswerte 
(Gloss Unit) unter 10 (der Glanzgrad steht in einem engen 
Zusammenhang mit dem Belagsmaterial und der Anzahl der 
aufgetragenen Schichten).

GLANZEINHEITSWERT (GU)

MATT 5

SEIDENMATTES FINISH 35

POLIERTES FINISH 75

Die Behandlung mit MATT macht die Oberfläche nicht rutschig. 
Messung der Reibung nach UNI EN 14231 Bestimmung der
Rutschfestigkeit / Pendeltest - Naturstein.

Die Rutschhemmung wird ausgedrückt
durch den Parameter SRV (Slip Resistance Value).

BEDINGUNGEN durchschnittlicher SRV

UNBEHANDELTER stein 77

MIT MATT BEHANDELTER STEIN 83

Atmungsaktivität geprüft nach ASTM E96M 
Wasserdampfdurchlässigkeit von Materialien. Die Behandlung 
mit MATT bewahrt eine Atmungsaktivität von mehr als 90% im 
Vergleich zu unbehandeltem Material.



Steinoberfläche. Die unbehandelte Oberfläche wird schnell schmutzig und lässt sich nicht reinigen. Die mit einer Wasser- und Öl abweisenden 
Imprägnierung behandelte mittlere Oberfläche bietet einen Grundschutz vor Verschmutzung und ist leichter zu reinigen. Die mit einer 
Wasser- und Öl abweisenden Imprägnierung + MATT behandelte Oberfläche schützt vor Schmutz: Die Oberfläche behält ihre Optik bei und 
ist leicht zu reinigen, der Zeitauwand für die routinemäßige Unterhaltspflege wird verringert.

SCHUTZWACHS 
MIT NATÜRLICHEM 
MATTEFFEKT

Die Behandlung mit MATT verhindert die Ansammlung von Schmutz. Simulationstest für Oberflächen, die begangen werden. Farbmetrische 
Variation getestet nach UNI EN 15886:2010 Messung der Oberflächenfarbe.

UNBEHANDELT WASSER- UND ÖLABWEI-
SENDE BEHANDLUNG 

WASSER- UND ÖLABWEI-
SENDE BEHANDLUNG + 

MATT

MATTMATT

MATT ist eine vervollständigende Behandlung als Ergänzung zum Basis-Fleckenschutz. Anders als herkömmliche Wachse auf dem Markt,
bewahrt MATT das natürliche Erscheinungsbild. Das Finishwachs schafft eine Schmutzbarriere, ohne die natürlichen Eigenschaften der 
Oberfläche zu verändern, wie Atmungsaktivität, Reibungskoeffizient, Farbe und Aussehen. Es passt sich an zahlreiche Materialkategorien 
von Stein über Ziegel und Klinker bis hin zu Beton an und verleiht auch vertikalen Flächen einen Schutz gegen Absanden und Staubung.
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FUNKTIONSWEISE

UNBEHANDELT WASSER- UND ÖLABWEI-
SENDE BEHANDLUNG

WASSER- UND ÖLABWEI-
SENDE BEHANDLUNG + 

MATT

FARBMETRISCHE ABWEICHUNG 
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 CARATTERISTICHE TECNICHE

ZUSAMMENSETZUNG Wässrige Emulsion auf Basis von Wachsen, 
Polymeren und Mattierungsmitteln.

AUSSEHEN Weiße Flüssigkeit

GERUCH Typisch

DICHTE 1,004 kg/L

LAGERTEMPERATUR Zwischen 5°C und 30°C

ANWENDUNGSTEMPERATUR Zwischen 10°C und 30°C

TROCKNUNGSZEIT*
(drying time) 1 Stunde

VOLLSTÄNDIGER SCHUTZ 
(curing time) 4 Stunden

COV
 (Flüchtige Organische Verbindungen) 
(Richtlinie 1999/13/EC)

31,40 g/L

REICHWEITE (1 liter)

COTTO 30 m2

NATURSTEIN 30-40 m2

Die Reichweite ist ein Richtwert und bezieht sich auf eine 
Auftragsschicht.

*Ungefähre Dauer je nach Umgebungsbedingungen und Material.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nach Gebrauch nicht in die Umwelt 
gelangen lassen.

Das Produkt ist gemäß der Verordnung 1272/2008 (CLP) und nachfolgenden Änderungen 
und Anpassungen nicht als gefährlich eingestuft. Informationen zur Sicherheit finden Sie im 
Sicherheitsdatenblatt, erhältlich unter www.filasolutions.com, und lesen Sie das Produktetikett 
sorgfältig durch.
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 SICHERHEITSHINWEISE
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MATTEFFEKT

FILA Solutions S.p.A. SB
Via Garibaldi, 58 - 35018
S. Martino di Lupari PD - ITALY
t +39 049 9467300
e info@filasolutions.com

Diese Informationen sind das Ergebnis unserer jüngsten technischen Erkenntnisse und stützen sich auf ständige 
Forschung und Kontrollen im Labor. Aus Gründen, auf die wir keinen Einfluss haben, erfordern die von uns gemachten 
Angaben jedoch stets Prüfungen, Tests und Kontrollen durch den Anwender: Zustand der Oberfläche vor der Behandlung, 
besondere, seltene oder nicht definierte Eigenschaften/Oberflächenbearbeitung des Materials, Bedingungen vor Ort, 
Professionalität des Anwenders. Aus diesem Grund wird zu einem Test vor der Anwendung auf der zu behandelnden 
Oberfläche geraten. Fila garantiert immer für die Qualität ihrer Produkte, übernimmt aber keine Haftung für deren nicht 
korrekte Anwendung.

GEBINDE

1 Liter: Kartons mit 6 Stück.

5 Liter: Kartons mit 4 Stück.

MATTMATT
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 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


