
QUITA ÓXIDO

NORUST XL es el quitamanchas específico de Fila 
para eliminar depósitos de óxido superficiales. 
La consistencia viscosa de NORUST XL permite 
que actúe incluso en superficies verticales, 
maximizando la eficacia del producto y evitando 
desperdicios.

INTERNO ESTERNO
SUPERFICI
VERTICALI

SUPERFICI
ORIZZONTALI

INTERNO ESTERNO
SUPERFICI
VERTICALI

SUPERFICI
ORIZZONTALI

  MATERIALES

MÁRMOL, GRANITO, PIEDRA NATURAL, TERRAZO, GRES PORCELÁNICO, CERÁMICA, BARRO, CEMENTO, 
METAL, CRISTAL, SUPERFICIES BARNIZADAS
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  CAMPOS DE APLICACIÓN
•	 Puede utilizarse para eliminar contaminaciones de óxido generalizadas y extensas tanto en pavimentos como en 

superficies verticales.
•	 Para eliminar incrustaciones de óxido superficial en mármol, granito y piedra natural sin dañar sus acabados.
•	 Para eliminar manchas extensas, como las causadas por fertilizantes en base de sulfato ferroso.
•	 Previene la formación de óxido neutralizando los procesos corrosivos típicos de astilleros o zonas cercanas a 

estructuras ferrosas (chapa metálica, acero Corten).
•	 Gracias a su consistencia viscosa, actúa de modo uniforme cubriendo perfectamente la mancha. 
•	 Su acción selectiva permite un diagnóstico rápido y sencillo de la presencia de óxido, diferenciándolo de otras 

impurezas o contaminaciones superficiales.
•	 Elimina el óxido formado por contacto con objetos o elementos de hierro. 
•	 Apto para limpieza conforme a la normativa UNE 138002:2017.

CARÁCTERÍSTICAS Y VENTAJAS

•	 Elimina incrustaciones superficiales de óxido
•	 Fórmula sin ácidos 
•	 Consistencia viscosa
•	 No crea espuma, fácil de aclarar  
•	 No estropea los perfiles metálicos (acero y aluminio)  
•	 Respeta los materiales 
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  ADVERTENCIAS
El producto puede atacar las superficies tratadas con una cera 
de acabado.
Eventuales cercos violetas en la superficie se eliminan aclarando 
abundantemente con agua.
Nota: el particular olor del producto es una característica del 
mismo.
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  MODO DE EMPLEO
No se diluye: Listo para el uso. 

Aplicación: 
1. Aplicar el producto directamente sobre la mancha con brocha o vellón.
2. Dejar actuar unos 15 minutos.
3. El producto asumirá una intensa coloración violeta, que indica su 
reacción con el óxido presente.
4. A continuación eliminar el residuo de producto, aclarar cuidadosamente 
con agua y dejar secar.
5. Repetir la operación si fuese necesario.

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS: limpiar con agua enseguida despúes del uso.

5 litros 1 litro
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 MEMORIA DE OBRA
Eliminador de óxido (pH: 8 en agua, densidad: 1,067 kg/L), compuesto por agentes reductores en una solución viscosa con pH controlado; elimina 
el óxido y previene su formación; para superficies horizontales o verticales, tanto en interiores como en exteriores. Para superficies de gres 
porcelánico, cerámica, mármol, granito, piedra natural, terrazos, barro, hormigón, metal, cristal y superficies pintadas.

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN

ASPIRADOR DE 
LÍQUIDOS
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PRUEBAS TÉCNICAS
COMO ACTÚA
Las incrustaciones de óxido de hierro alteran el aspecto de las superficies mediante un proceso electroquímico en presencia de oxígeno 
y humedad. NORUST XL reacciona selectivamente con los óxidos de hierro formando un complejo químico hidro-soluble.
Esta reacción produce el característico color púrpura intenso, que permite identificar instantáneamente la presencia de óxido y 
distinguirla de otros contaminantes. 
El producto no solo identifica el problema, sino que permite su eliminación sin dañar la superficie.

La reacción puede detenerse en cualquier momento enjuagando bien con agua o, en superficies resistentes a los ácidos, lavando con 
una solución ácida como DETERDEK PRO. 

Gli utensili possono essere puliti con acqua.
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VELLÓN
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BROCHA

QUITA ÓXIDO

La imagen muestra NORUST XL en acción sobre gres porcelánico: la solución viscosa reacciona con los residuos ferrosos, 
tornándose instantáneamente de color púrpura e identificando con precisión el óxido.

Materiale contaminato Applicazione di NORUST XL Azione del prodotto Risultato finale
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 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPOSICIÓN Agentes reductores en una solución viscosa 
con pH controlado.

ASPECTO líquido viscoso

OLOR característico

DENSIDAD 1,067 g/cm3

pH 8

TEMPERATURAS DE ALMACENAJE De 5° a 30°C

TEMPERATURAS DE APLICACIÓN De 5° a 30°C

COV (compuestos orgánicas 
volátiles) (Directiva 1999/13/EC) 0,09 % - 0,96 g/litro

RENDIMIENTO (1 litro) 

hasta 10 m2

El rendimiento es indicativo

FORMATOS

1 litro: cajas de 12 unidades.

5 litros: cajas de 4 unidades.
Mantener fuera del alcance de los niños. No deseche este producto en el medio ambiente después 
de su uso. El producto está clasificado como no peligroso según el Reglamento1272/2008 
(CLP) y posteriores enmiendas y suplementos. 
Para obtener información sobre seguridad, consulte la hoja de datos de seguridad disponible 
en www.filasolutions.com y lea cuidadosamente la etiqueta del producto.

INTERNO ESTERNO
SUPERFICI
VERTICALI

SUPERFICI
ORIZZONTALI

INTERNO ESTERNO
SUPERFICI
VERTICALI

SUPERFICI
ORIZZONTALI

 CONSEJOS DE SEGURIDAD

Esta información es el resultado de nuestros conocimientos técnicos más recientes respaldados por continuas 
investigaciones y pruebas de laboratorio. Sin embargo, debido a factores fuera de nuestro control, las sugerencias 
proporcionadas siempre requieren verificación. Por lo tanto, es aconsejable comprobar la idoneidad del producto 
para el fin previsto consultando las correspondientes fichas técnicas y de seguridad disponibles en el sitio web  
www.filasolutions.com. FILA no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos.
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