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Sicherheitsdatenblatt gemal Verordnung (CE) n. Anha ng Il der
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und die durch  die Verordnung

(EU) Nr. 2015/830

ABSCHNITT 1. Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise  des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Bezeichnung
Chemische Charakterisierung

STONE PLUS
Schutzender Farbauffrischer fir Naturstein

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stof  fs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgera  ten wird
Beschreibung/Verwendung Protecto ravivigante per Naturstein.

Erkannte Anwendungsgebiete
Einsatz

Industrielle Gewerbliche Verbraucher

v v

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherhe itsdatenblatt bereitstellt

Firmenname FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.

Adresse Via Garibaldi, 58

Standort und Land 35018 San Martino di Lupari (PD)
ITALIA

Tel. +39.049.9467300
Fax +39.049.9460753
E-mail der sachkundigen Person,

die flr das Sicherheitsdatenblatt zustandig ist sds@filasolutions.com

1.4. Notrufnummer

Fur dringende Information wenden Sie sich an TEL +39.049.9467300 - (Montag - Freitag; 8.30 -12.30 14.00-17.30)

DEUTSCHLAND: +49 030 19240, Inst. f. Toxikologie Be rlin -

OSTERREICH: +43 1 406 43 43 Vergiftungsinformations  zentrale VIZ -

SWISS: 145 Schweizerisches Toxikologisches Informat  ionszentrum - Centre Suisse

d'Information Toxicologique - Centro Svizzero d'Inf ormazione Tossicologica -

ABSCHNITT 2. Mdgliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Das Produkt ist gemaR den Vorschriften nach der Verordnung (EG) 1272/2008 (CPL) (und nachfolgenden Anderungen und Anpassungen) als gefahrlich

eingestuft. Demnach ist dem Produtk ein Beiblatt tiber sicherheitsrelevante Daten nach den Vorschriften der Veroordnung (EU) 2015/830.
Eventuellle Zusatzangaben Uber Gesundheits- und/oder Umgebungsgefahrdungen sind unter den Abschnitten 11 und 12 aufgefihrt.

Gefahreinstufung und Gefahrangabe:

Entzindbare Flussigkeiten, gefahrenkategorie 3 H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

Aspirationsgefahr, gefahrenkategorie 1 H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege
todlich sein.

Augenreizung, gefahrenkategorie 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
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Sensibilisierung Haut, gefahrenkategorie 2 H315 Verursacht Hautreizungen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige exposition, H336 Kann Schlé&frigkeit und Benommenheit verursachen.
gefahrenkategorie 3

2.2. Kennzeichnungselemente

Gefahrkennzeichnung gemaR der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP) und darauffolgenden Anderungen und Anpassungen.

Gefahrenpiktogramme:

® @O

Signalworter: Gefahr

Gefahrenhinweise:

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H336 Kann Schléafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitshinweise:

P501 Inhalt/Behélter gemaR den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zufiihren.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze, heil3en Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
P331 KEIN Erbrechen herbeifiihren.
P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt / . . . anrufen.
Enthalt: Kohlenwasserstoffe dearomatisiert
XYLOL (ISOMERENGEMISCH)
BUTANOL
ETHYLBENZOL

2.3. Sonstige Gefahren

Aufgrund der vorliegenden Angaben enthélt das Produkt keine PBT- bzw. vPvB-Stoffen in Gehaltsprozenten gréRer als 0,1%.
ABSCHNITT 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteil en

3.1. Stoffe

Angaben nicht zutreffend.
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3.2. Gemische
Enthalt:

Kennzeichnung

Kohlenwasserstoffe
dearomatisiert
CAS -

CE 919-857-5
INDEX -
Reg. Nr. 01-2119463258-33

XYLOL (ISOMERENGEMISCH)

CAS 1330-20-7

CE 215-535-7

INDEX 601-022-00-9

Reg. Nr. 01-2119488216-32
ETHYLBENZOL

CAS 100-41-4

CE 202-849-4
INDEX 601-023-00-4
BUTANOL

CAS 71-36-3

CE 200-751-6

INDEX 603-004-00-6

Reg. Nr. 01-2119484630-38
TETRAETHYLSILIKAT
CAS 78-10-4

CE 201-083-8

INDEX 014-005-00-0

Reg. Nr. 01-2119496195-28
METHANOL

CAS 67-56-1

CE 200-659-6
INDEX 603-001-00-X
TOLUOL

CAS 108-88-3

CE 203-625-9
INDEX 601-021-00-3

X = Konz. %

50<x< 63

6,5<x< 8

2<x< 3

2<x< 3

0,15<x< 0,2

0,03 =<x< 0,06

0,01 <x< 0,04

Klassifizierung 1272/2008 (CLP)

Flam. Lig. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, STOT SE 3 H336, EUH066

Flam. Lig. 3 H226, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, Asp. Tox. 1 H304,
STOT RE 2 H373, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335,
Anmerkung zur Einstufung gemaR Anhang VI der CLP-Verordnung: C

Flam. Lig. 2 H225, Acute Tox. 4 H332, Asp. Tox. 1 H304, STOT RE 2 H373,
Aquatic Chronic 3 H412

Flam. Lig. 3 H226, Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315,
STOT SE 3 H335, STOT SE 3 H336

Flam. Lig. 3 H226, Acute Tox. 4 H332, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H335

Flam. Lig. 2 H225, Acute Tox. 3 H301, Acute Tox. 3 H311, Acute Tox. 3
H331, STOT SE 1 H370

Flam. Lig. 2 H225, Repr. 2 H361d, Asp. Tox. 1 H304, STOT RE 2 H373, Skin
Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H336

Der ausfiihrliche Text der Gefahrenangaben (H) ist unter dem Abschnitt 16 des Beiblattes angegeben.
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ABSCHNITT 4. Erste -Hilfe -MalRhahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

AUGEN: Eventuelle Kontaktlinsen sind zu entfernen. Man muss sich unverziglich und ausgiebig mit Wasser mindestens 30 / 60 Minuten lang
abwaschen, wobei die Augenlieder gut geéffnet werden sollen. Ein Arzt ist unverziglich zur Rate zu ziehen.

HAUT: Beschmutzte, getrankte Kleidung ist auszuziehen. Man muss unverziglich duschen. Ein Arzt ist unverziglich zur Rate zu ziehen.
VERSCHLUCKEN: Es muss die groRtmogliche Menge Wasser verabreicht werden. Ein Arzt ist unverziglich zur Rate zu ziehen. Es darf kein Erbrechen
herbeigeflihrt werden, wenn nicht ausdriicklich vom Arzt angeordnet.

EINATMEN: Ein Arzt ist unverziglich zur Rate zu ziehen. Die betreffende Person ist ins Freie, fern von dem Unfallsort, zu tragen. Geht die Atmung aus,
so ist die kiinstliche Beatmung vorzunehmen. Die fir den Retter geeigneten MaRnahmen sind zu treffen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Sym  ptome und Wirkungen
Es sind keine besonderen Informationen zu von diesem Produkt verursachten Symptomen und Wirkungen bekannt.
4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezia  Ibehandlung

Angaben nicht vorhanden.

ABSCHNITT 5. MafRnahmen zur Brandbekampfung
5.1. Léschmittel

GEEIGNETE LOSCHMITTEL

Die Loschmittel sind: Kohlenstoffdioxid, Schaum, chemisches Pulver. Bei nicht entziindeten Produktaustritten bzw. Verschiuttungen kann Sprihwasser
zur Verstreuung entflammbarer Dampfen und zum Schutz der dem Austritt entgegentretenden Personen verwendet werden.

NICHT GEEIGNETE LOSCHMITTEL

Es durfen keine Wasserstrahlen eingesetzt werden. Wasser ist zur Brandldschung nicht wirksam, kann jedoch zur Kihlung der geschlossenen, den
Flammen ausgesetzten Behaltern eingesetzt werden, um Explosionen vorzubeugen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Ge  fahren

GEFAHREN INFOLGE DER AUSSETZUNG BEI BRAND
Bei Feuer ausgesetzten Behaltern kann Explosionsgefahr bestehen. Das Einatmen der Verbrennungsprodukte ist zu vermeiden.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

ALLGEMEINE ANGABEN

Die Behalter sind mit Wasserstrahlen abzukihlen, um den Zerfall des Produkts und die Bildung von potentiell gesundheitsschadlichen Substanzen zu
verhindern. Eine komplette Brandschutzkleidung ist stets zu tragen. Ldschwasser, die nicht in die Abwasserleitungen gelangen durfen, sind
aufzunehmen. Das zum Léschen verwendete Wasser und die Brandriickstande sind gemaR den giltigen Bestimmungen aufzunehmen.

PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Normale Feuerbekdmpfungskleidungsticke, z. B. ein Druckluftbeatmungsgerat mit offenem Kreislauf (EN 137) Feuerbekdmpfungssatz (EN469),
Feuerbekdmpfungshandschuhe (EN 659) und Feuerwehrstiefel (HO A 29 bzw. A30).

ABSCHNITT 6. MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freiset zung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBhahmen, Schutzaus  rustungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

Die Leckage darf blockiert werden, wenn keine Gefahr besteht.
Angemessene Schutzvorrichtungen (einschl. der Personenschutzvorrichtungen geméaR Abs. 8 aus den Sicherheitsangaben) sind zur Vorbeugung der
Kontaminierung von Haut, Augen und personlichen Kleidungssticken aufzusetzen. Diese Anweisungen gelten sowohl fir Aufbereitungsaufseher als
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auch fur Not-Aus-Eingriffe.

Personen ohne Schutzkleidung vom Ort entfernen. Eine explosionsschitzende Vorrichtung verwenden. Jede Art von Ziindquelle (Zigaretten, Flammen,
Funken usw.) oder Warmequelle ist aus dem Bereich zu entsorgen, in dem das Produkt ausgetreten ist.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Es ist zu verhindern, dass das Produkt in Abwasser, Oberflachenwasser, Grundwasser eindringt.
6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Rein  igung

Das ausgetretene Produkt ist in ein geeignetes Behaltnis einzusaugen. Das einzusetzende Behéltnis ist auf Vertraglichkeit mit dem Produkt zu prifen,
wobei der Absch. 10 maf3gebend ist. Das Restprodukt ist mit trdgem, absorbierendem Material aufzunehmen.

Es ist fUr eine ausreichende Beliiftung des betroffenen Bereichs zu sorgen. Die Entsorgung von verseuchtem Material muss gemaR den Vorschriften
unter Punkt 13 erfolgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Eventuelle Angaben zum persoénlichen Schutz und der Entsorgung sind unter den Abschnitten 8 und 13 aufgefihrt.

ABSCHNITT 7. Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaf3nahmen zur sicheren Handhabung

Es ist von Hitze, Funken und freier Flamme fernzuhalten, vom Rauchen und von Streichhélzer- bzw. Feuerzeuggebrauch abzusehen. Dampfe kdnnen
sich mit einer Explosion entziinden, daher ist eine Ansammlung durch Offenhalten von Tiren und Fenstern mit Durchzug zu verhindern. Ohne die
erforderliche Beliftung konnen sich die Dampfe in den unteren Schichten in FuBbodenndhe ansammeln und sich auch unter Gefahr eines
Flammrickschlags fernziinden. Ansammlung elektrostatischer Ladungen sind zu vermeiden. Bei groRformatigen Verpackungen ist wahrend des
Umfiillens ein Anschluss an eine Erdungssteckdose herzustellen und antistatische Schuhe sind anzuziehen. Starkes Schiitteln und rasches Fliessen der
Flussigkeit in Rohrleitungen und Geraten koénnen zur Bildung und Ansammlung elektrostatischer Aufladungen fihren. Um eine Brand- und
Explosionsgefahr zu vermeiden, darf nie Druckluft bei der Handhabung benutzt werden. Die Behalter sind vorsichtig zu 6ffnen, da sie unter Druck stehen
kénnen. Essen, Trinken, Rauchen sind bei dem Produkteinsatz verboten. Produktstreuung in der Umwelt ist vorzubeugen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlick  sichtigung von Unvertraglichkeiten

Aufbewahrung nur in Originalbehaltern. Die Behdlter sind geschlossen, an einem gut bellfteten Ort, geschitzt vor der direkten Sonneneinstrahlung
aufzubewahren. Es ist an einem kiuhlen und gut bellifteten Ort aufzubewahren, von Warmequllen, freier Flamme, Funken und anderen Ziindquellen
fernzuhalten. Die Gebinden sind von ggf. unvertraglichen Werkstoffen fernzuhalten, wobei auf den Abschnitt 10 Bezug zu nehmen ist.

Lagerklasse TRGS 510 (Deutschland):
8B

7.3. Spezifische Endanwendungen

Angaben nicht vorhanden.

ABSCHNITT 8. Begrenzung und Uberwachung der Exposit  ion/Persénliche Schutzausriistungen
8.1. Zu Uberwachende Parameter
Referenzhandbuch Normen:

CHE Suisse / Schweiz Valeurs limites d’exposition aux postes de travail 2014. / Grenzwerte am Arbeitsplatz
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CZE Ceskéa Republika Nafizeni viady ¢. 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
DEU Deutschland TRGS 900 (Fassung 31.1.2018 ber.) - Liste der Arbeitsplatzgrenzwerte und Kurzzeitwerte
DNK Danmark Graensevaerdier per stoffer og materialer
ESP Espafia INSHT - Limites de exposicion profesional para agentes quimicos en Espafia 2017
FIN Suomi HTP-arvot 2012. Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet - Sosiaali- ja terveysministerion julkaisuja 2012:5
FRA France JORF n°0109 du 10 mai 2012 page 8773 texte n° 102
GBR United Kingdom EH40/2005 Workplace exposure limits
GRC EAMGda EPHMEPIZ THZ KYBEPNHZEQZX -TEYXOZ NMPQTO Ap. ®UAAou 19 - 9 deBpouapiou 2012
HRV Hrvatska NN13/09 - Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetniStva
HUN Magyarorszag 50/2011. (XII. 22.) NGM rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagéarol
IRL Eire Code of Practice Chemical Agent Regulations 2011
ITA Italia Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81
NLD Nederland Databank of the social and Economic Concil of Netherlands (SER) Values, AF 2011:18
NOR Norge Veiledning om Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfaere
POL Polska ROZPORZADZENIE MINISTRA RODZIN Y, PRAC Y | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 12 czerwca 2018 r
PRT Portugal Ministério da Economia e do Emprego Consolida as prescricdes minimas em matéria de proteccao dos
trabalhadores contra os riscos para a seguranca e a saude devido a exposicédo a agentes quimicos no
trabalho - Diaro da Republica | 26; 2012-02-06
ROU Roméania Monitorul Oficial al Romaniei 44; 2012-01-19
SVK Slovensko NARIADENIE VLADY Slovenskej republiky z 20. jana 2007
SVN Slovenija Uradni list Republike Slovenije 04.06.2015 (1602) - Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemi¢nim snovem pri delu
SWE Sverige Occupational Exposure Limit Values, AF 2011:18 _ _
TUR Turkiye KIMYASAL MADDELERLE CALISMALARDA SAGLIK VE GUVENLIK ONLEMLERI HAKKINDA
YONETMELIK - Resmi Gazete Tarihi: 12.08.2013 Resmi Gazete Sayisi: 28733
EU OEL EU Richtlinie (EU) 2017/2398; Richtlinie (EU) 2017/164; Richtlinie 2009/161/EU; Richtlinie 2006/15/EG;
Richtlinie 2004/37/EG; Richtlinie 2000/39/EG; Richtlinie 91/322/EEG.
TLV-ACGIH ACGIH 2018
Kohlenwasserstoffe dearomatisiert
Schwellengrenzwert
Typ Staat TWA/8St STEL/15Min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
TLV-ACGIH 1200 197 0 0 IDROCARBURI TOTALI
Vorgesehene, Umwelt nicht belastende Konzentration - PNEC
Referenzwert in StiBwasser VND
Referenzwert in Meereswasser VND
Wasser-Referenzwert, intermittierende Freisetzung VND
Referenzwert fir Kleinstorganismen STP VND
Gesundheit —
abgeleitetes wirkungsneutrales Niveau —
DNEL / DMEL
Auswirkungen Auswirkungen
bei bei Arbeitern
Verbrauchern
Aussetzungsweg Lokale akute System akute Lokale System Lokale akute  System akute Lokale System
chronische chronische chronische chronische
mundlich VND 125 mg/kg
bw/d
Einatmung VND 185 mg/m3 VND 871 mg/m3
hautbezogen VND 125 mgl/kg VND 208 mg/kg
bw/d bw/d
XYLOL (ISOMERENGEMISCH)
Schwellengrenzwert
Typ Staat TWA/8St STEL/15Min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
VLE CHE 435 100 870 200 HAUT
MAK CHE 435 100 870 200 HAUT
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TLV CZE 200 400 HAUT
AGW DEU 440 100 880 200 HAUT
MAK DEU 440 100 880 200 HAUT
VLA ESP 221 50 442 100 HAUT
HTP FIN 220 50 440 100 HAUT
VLEP FRA 221 50 442 100 HAUT
WEL GBR 220 50 441 100
TLV GRC 435 100 650 150
GVI HRV 221 50 442 100 HAUT
AK HUN 221 442 HAUT
OEL IRL 221 50 442 100 HAUT
VLEP ITA 221 50 442 100 HAUT
OEL NLD 210 442 HAUT
TLV NOR 108 25 HAUT
NDS POL 100 200
VLE PRT 221 50 442 100 HAUT
TLV ROU 221 50 442 100 HAUT
NPHV SVK 221 50 442 HAUT
MV SVN 221 50 442 100 HAUT
MAK SWE 221 50 442 100 HAUT
ESD TUR 221 50 442 100 HAUT
OEL EU 221 50 442 100 HAUT
TLV-ACGIH 434 100 651 150
BUTANOL
Schwellengrenzwert
Typ Staat TWA/8St STEL/15Min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
VLE CHE 150 50 150 50
MAK CHE 150 50 150 50
TLV CZE 300 600 HAUT
AGW DEU 310 100 310 100
MAK DEU 310 100 310 100
TLV DNK 150 50 HAUT
VLA ESP 61 20 154 50
VLEP FRA 150 50
WEL GBR 154 50 HAUT
TLV GRC 300 100 300 100
GVI HRV 154 50 HAUT
AK HUN 45 90
OEL IRL 20 HAUT
OEL NLD 45
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NDS POL 50 150
TLV ROU 100 33 200 66
NPHV SVK 310 100 310
MV SVN 310 100 310 100
MAK SWE 45 15 90 30 HAUT
TLV-ACGIH 61 20
ETHYLBENZOL
Schwellengrenzwert
Typ Staat TWA/8St STEL/15Min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
VLE CHE 220 50 220 50 HAUT
MAK CHE 220 50 220 50 HAUT
TLV CZE 200 500 HAUT
MAK DEU 88 20 176 40 HAUT
TLV DNK 217 50
VLA ESP 441 100 884 200 HAUT
HTP FIN 220 50 880 200 HAUT
VLEP FRA 88,4 20 442 100 HAUT
WEL GBR 441 100 552 125 HAUT
TLV GRC 435 100 545 125
GVI HRV 442 100 884 200 HAUT
AK HUN 442 884
OEL IRL 442 100 884 200 HAUT
VLEP ITA 442 100 884 200 HAUT
OEL NLD 215 430 HAUT
TLV NOR 20 5 HAUT
NDS POL 200 400
VLE PRT 442 100 884 200 HAUT
TLV ROU 442 100 884 200 HAUT
NPHV SVK 442 100 884 HAUT
MV SVN 442 100 884 200 HAUT
MAK SWE 200 50 450 100
ESD TUR 442 100 884 200 HAUT
OEL EU 442 100 884 200 HAUT
TLV-ACGIH 87 20
TETRAETHYLSILIKAT
Schwellengrenzwert
Typ Staat TWA/8St STEL/15Min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
VLE CHE 85 10 85 10
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MAK CHE 85 10 85 10
TLV CZE 50 200
AGW DEU 12 1,4 12 1,4
MAK DEU 86 10 86 10
TLV DNK 85 10
VLA ESP 87 10
HTP FIN 86 10 170 20
VLEP FRA 85 10
TLV GRC 170 20 255 30
OEL IRL 85 10 255 30
OEL NLD 10
TLV NOR 85 10 HAUT
NDS POL 44
TLV ROU 100 200
MV SVN 170 20 170 20
OEL EU 44 5
TLV-ACGIH 85 10
Vorgesehene, Umwelt nicht belastende Konzentration - PNEC
Referenzwert in StiRwasser 0,19 mg/l
Referenzwert in Meereswasser 0,019 mg/l
Referenzwert fir Ablagerungen in StiRwasser 0,83 mg/kg
Referenzwert fir Ablagerungen in Meereswasser 0,083 mg/kg
Wasser-Referenzwert, intermittierende Freisetzung 10 mg/l
Referenzwert fir Kleinstorganismen STP 4000 mg/l
Referenzwert fir Erdenwesen 0,05 mg/kg
Gesundheit —
abgeleitetes wirkungsneutrales Niveau —

DNEL / DMEL

Auswirkungen Auswirkungen

bei bei Arbeitern

Verbrauchern
Aussetzungsweg Lokale akute System akute Lokale System Lokale akute  System akute Lokale System

chronische chronische chronische chronische
Einatmung 14 mg/m3 14 mg/m3 14 mg/m3 14 mg/m3 85 mg/m3 85 mg/m3 85 mg/m3 85 mg/m3
hautbezogen VND 3 mg/kg bw/d VND 3 mg/kg bw/d VND 56 mg/kg VND 56 mg/kg
bw/d bw/d
METHANOL
Schwellengrenzwert
Typ Staat TWA/8St STEL/15Min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm

VLE CHE 260 200 1040 800 HAUT
MAK CHE 260 200 1040 800 HAUT
TLV CZE 250 1000 HAUT
AGW DEU 270 200 1080 800 HAUT

MAK DEU 270 200 1080 800 HAUT
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TLV DNK 260 200
VLA ESP 266 200 HAUT
HTP FIN 270 200 330 250 HAUT
VLEP FRA 260 200 1300 1000 HAUT
WEL GBR 266 200 333 250 HAUT
TLV GRC 260 200 325 250
GVI HRV 260 200 HAUT
AK HUN 260 1040
OEL IRL 260 200 HAUT
VLEP ITA 260 200 HAUT
OEL NLD 133 100 HAUT
TLV NOR 130 100 HAUT
NDS POL 100 300
VLE PRT 260 200 HAUT
TLV ROU 260 200 5 HAUT
NPHV SVK 260 200 HAUT
MV SVN 260 200 HAUT
MAK SWE 250 200 350 250 HAUT
OEL EU 260 200 HAUT
TLV-ACGIH 262 200 328 250
Vorgesehene, Umwelt nicht belastende Konzentration - PNEC
Referenzwert in StiRwasser 20,8 mg/l
Referenzwert in Meereswasser 2,08 mg/l
Referenzwert fir Ablagerungen in StiRwasser 77 mg/kg
Referenzwert fir Ablagerungen in Meereswasser 7,7 mg/kg
Wasser-Referenzwert, intermittierende Freisetzung 1540 mg/l
Referenzwert fir Kleinstorganismen STP 100 mg/l
Referenzwert fir Erdenwesen 100 mg/kg
Gesundheit —
abgeleitetes wirkungsneutrales Niveau —

DNEL / DMEL

Auswirkungen Auswirkungen

bei bei Arbeitern

Verbrauchern
Aussetzungsweg Lokale akute System akute Lokale System Lokale akute  System akute Lokale System

chronische chronische chronische chronische
mundlich 8 mg/kg bw/d 8 mg/kg bw/d
Einatmung 50 mg/m3 50 mg/m3 50 mg/m3 50 mg/m3 260 mg/m3 260 mg/m3 260 mg/m3 260 mg/m3
hautbezogen 8 mg/kg bw/d 8 mg/kg bw/d 40 mg/kg 40 40 mg/kg
bw/d bw/d
TOLUOL
Schwellengrenzwert
Typ Staat TWA/8St STEL/15Min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm

VLE CHE 190 50 760 200 HAUT
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MAK CHE 190 50 760 200 HAUT
TLV CZE 200 500 HAUT
AGW DEU 190 50 760 200 HAUT
MAK DEU 190 50 760 200
LV DNK 94 25 HAUT
VLA ESP 192 50 384 100 HAUT
HTP FIN 81 25 380 100 HAUT
VLEP FRA 76,8 20 384 100 HAUT
WEL GBR 191 50 384 100 HAUT
TLV GRC 192 50 384 100
GVI HRV 192 50 384 100 HAUT
AK HUN 190 760
OEL IRL 192 50 384 100 HAUT
VLEP ITA 192 50 HAUT
OEL NLD 150 384
LV NOR 94 25 HAUT
NDS POL 100 200
VLE PRT 192 50 384 100 HAUT
LV ROU 192 50 384 100 HAUT
NPHV SVK 192 50 384 HAUT
MV SVN 192 50 384 100 HAUT
MAK SWE 192 50 384 100 HAUT
OEL EU 192 50 384 100 HAUT
TLV-ACGIH 75,4 20

Erklarung:

(C) = CEILING ; INHALB = Inhalierbare Fraktion ; EINATB = Einatmbare Fraktion ; THORXG = Thoraxgangige Fraktion.

VND = Erkannte Gefahr, jedoch kein DNEL/PNEC-Wert vorliegend ; NEA = Keine Aussetzung vorgesehen ; NPI = keine erkannte Gefahr.

TLV des Lésungsgemisches: 130 mg/m3

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

In Erwagung dessen, dass geeignete SchutzmalRnahmen immer vorrangig gegeniiber personliche Schutzkleidung sein sollten, ist fur eine gute Bellftung
des Arbeitsplatzes durch eine wirksame lokale Absaugung.

Zur Auswahl von personlichen Schutzvorrichtungen sind evtl. die vertrauten Chemikalien-Hersteller zur Rate zu ziehen.

Die personlichen Schutzvorrichtung sind mit der CE-Markierung zu versehen, welche deren Eignung fur die glltigen Vorschriften bezeugt.

Not-Aus-Duschen mit Gesicht-Augen-Spilen sind vorzusehen.
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HANDSCHUTZ

Die Hande sind mit Arbeitshandschuhen der Kategorie 11l zu schiitzen (Bez. Norm EN 374).

Zur endglltigen Materialauswahl fir die Arbeitshandschuhe mussen folgende Aspekte einbezogen werden: Vertraglichkeit, Abbau, Bruchzeit und
Permeabilitat.

Bei Praparaten ist die Arbeitshandschuhbestandigkeit an chemischen Wirkmitteln vor deren Verwendung geprift werden, da sie nicht vorhersehbar ist.
Die Handschuhverschlei3zeit wird durch Aussetzungsdauer und Einsatzmodalitéten bedingt.

HAUTSCHUTZ
Arbeitskleidung mit langen Armeln und Unfallschutzschuhe der Kategorie Il sind zu tragen (siehe Richtlinie 89/688/EWG und Norm EN ISO 20344). Nach
Ausziehen der Schutzkleidung muss man sich mit Wasser und Seife waschen.

Birgt das Arbeitsumfeld eine Explosionsgefahr, so ist die Bereitstellung von antistatischen Kleidungsstiicken in Erwagung zu ziehen.

AUGENSCHUTZ
Der Einsatz von eindringungssicheren Brillen ist empfohlen (Bez. Norm EN 166).

ATEMSCHUTZ

Bei Uberschreitung des Schwellenwertes (z. B. TLV-TWA) des Stoffes bzw. eines oder mehrerer im Produkt enthaltenen Stoffe, Es empfiehlt sich, eine
Maske mit Filter Typ A aufzusetzen, dessen Klasse (1, 2 bzw. 3) je nach der héchsten Einsatzkonzentration auszuwahlen ist. (Bez. Norm EN 14387). Bei
Vorhandensein von Gasen bzw. Dampfen anderer Beschaffenheit und/oder Gas bzw. Dampfen mit Partikeln (Aerosol, Rauch, Nebel, usw.) sind
Kombifilter vorzusehen.

Reichen die ergriffenen, technischen MaZnahmen zur Minderung der Aussetzung des Arbeithehmers an den bertcksichtigten Schwellenwerte nicht aus,
so ist Einsatz von Atemwege-Schutzvorrichtungen notwendig. Der durch die Maske gegebene Schutz ist in jedem Fall begrenzt.

Wenn der berilicksichtige Stoff geruchslos ist bzw. dessen Geruchsschwelle den entsprechenden TLV-TWA (berschreitet oder aber im Notfall, Ein
selbstbetétigtes Druckluft-Atemgerat mit offenem Kreis (Bez. Norm EN 137) bzw. ein Atemgerat mit duBerem Lufteinlass (Bez. Norm EN138) sind
aufzusetzen. Zur einwandfreien Auswahl des Atemwege-Schutzvorrichtung ist die Norm EN 529 aufschlaggebend.

NACHPRUFUNGEN DER UMWELTAUSSETZUNG.
Die Emissionen aus Herstellverfahren, einschl. derer aus Bellftungsgeréaten, sollten auf Einhaltung der Umweltschutzvorschriften gepruft werden.

ABSCHNITT 9. Physikalische und chemische Eigenschaf  ten

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen un ~ d chemischen Eigenschaften

Physikalischer Zustand Flussigkeit

Farbe Nicht verfugbar

Geruch typisch nach aromatischem
Kohlenwasserstoff

Geruchsschwelle Nicht verfugbar

pH-Wert Nicht verfligbar

Schmelzpunkt / Gefrierpunkt
Siedebeginn

Siedebereich

Flammpunkt
Verdampfungsgeschwindigkeit
Entztindbarkeit von Feststoffen und Gasen
Untere Entziindungsgrenze
Obere Entziindungsgrenze
Untere Explosionsgrenze
Obere Explosionsgrenze
Dampfdruck

Nicht verflgbar
Nicht verfligbar
Nicht verflgbar
>40°C

Nicht verflgbar
Nicht verfligbar
Nicht verflgbar
Nicht verfligbar
Nicht verflgbar
Nicht verfligbar
Nicht verflgbar
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Dampfdichte Nicht verflgbar
Relative Dichte 0,862
Loeslichkeit wasserunldslich
Verteilungskoeffizient: N- Nicht verfligbar
Oktylalkohol/Wasser

Selbstentziindungstemperatur Nicht verfligbar
Zersetzungstemperatur Nicht verflgbar
Viskositaet Nicht verfligbar
Explosive Eigenschaften Nicht verfgbar
Oxidierende Eigenschaften Nicht verfligbar

9.2. Sonstige Angaben

VOC (Richtlinie 2010/75/CE) : 73,27% - 631,60 glliter
VOC (fluechtiger Kohlenstoff) : 65,74% - 566,70 glliter

ABSCHNITT 10. Stabilitat und Reaktivitat
10.1. Reaktivitat
Keine besonderen Reaktionsgefahren mit anderen Stoffen unter den normalen Einsatzbedingungen.
BUTANOL

Greift verschiedene Kunstoffarten an.

TOLUOL

Exposition vermeiden gegeniber: Licht.

10.2. Chemische Stabilitét

Das Produkt ist unter normalen Verarbeitungs- und Lagerbedingungen stabil.

10.3. Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Dampfe kdnnen mit Luft explosive Mischungen bilden.

XYLOL (ISOMERENGEMISCH)

Stabil unter normalen Verwendungs- und Lagerbedingungen.Reagiert heftig mit: starke Oxidationsmittel,starke S&éuren,Salpetersaure,Perchlorate.Kann
explosionsfahige Gemische bilden mit: Luft.

BUTANOL

Reagiert heftig mit Hitzeentwicklung bei Kontakt mit: Aluminium,starke Oxidationsmittel,starke Reduktionsmittel,Chlorwasserstoffsaure.Bildet
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explosionsfahige Gemische mit: Luft.

ETHYLBENZOL

Reagiert heftig mit: starke Oxidationsmittel.Greift verschiedene Kunstoffarten an.Kann explosionsfahige Gemische bilden mit: Luft.

TOLUOL

Explosionsgefahr bei Kontakt mit: rauchende Schwefelsaure,Salpetersaure,Silberperchlorat, Stickstoffdioxid,nicht-metallische
Halogenide,Essigsaure,organische Nitroverbindungen.Kann explosionsfahige Gemische bilden mit: Luft.Kann geféahrlich reagieren mit: starke
Oxidationsmittel,starke Sauren,Schwefel.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Erhitzung ist zu vermeiden. Ansammlung elektrostatischer Ladungen sind zu vermeiden. Beliebige Ziindquellen sind zu vermeiden.

BUTANOL

Exposition vermeiden gegenuber: Warmequellen,offene Flammen.

10.5. Unvertragliche Materialien

Angaben nicht vorhanden.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Durch thermische Zersetzung oder im Brandfall kbnnen sich potentiell fir die Gesundheit geféhrliche Dampfe bilden.
ETHYLBENZOL

Kann entwickeln: Methan,Styrol,Wasserstoff,Ethan.

ABSCHNITT 11. Toxikologische Angaben

Da keine experimentellen toxikologischen Daten uber das Produkt vorhanden sind, wurden die méglichen Gesundheitsrisiken auf den Eigenschaften der
enthaltenen Substanzen gemaf den Kriterien der Referenznormen zur Klassifizierung bewertet.

Zur Auswertung toxikologischer Auswirkungen bei Produktaussetzung sind die Konzentrationen der einzelnen, evtl. unter Abs. 3 aufgefiihrten,
Schadstoffe zu beriicksichigen.

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Metabolismus, Toxikokinetik, Wirkungsmechanismus und weitere Informationen

Angaben nicht vorhanden.
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Angaben zu wahrscheinlichen expositionswegen

XYLOL (ISOMERENGEMISCH)

ARBEITNEHMER: Einatmen; Hautkontakt.
BEVOLKERUNG: Aufnahme von kontaminierten Lebensmitteln oder kontaminiertem Wasser; Einatmen von Raumluft.

ETHYLBENZOL

ARBEITNEHMER: Einatmen; Hautkontakt.
BEVOLKERUNG: Aufnahme von kontaminierten Lebensmitteln oder kontaminiertem Wasser; Hautkontakt mit Produkten, die den Stoff enthalten.

METHANOL

ARBEITNEHMER: Einatmen; Hautkontakt.
BEVOLKERUNG: Aufnahme von kontaminierten Lebensmitteln oder kontaminiertem Wasser; Hautkontakt mit Produkten, die den Stoff enthalten.

TOLUOL

ARBEITNEHMER: Einatmen; Hautkontakt.
BEVOLKERUNG: Aufnahme von kontaminierten Lebensmitteln oder kontaminiertem Wasser; Einatmen von Raumluft; Hautkontakt mit Produkten, die
den Stoff enthalten.

Verzégert und sofort auftretende wirkungen sowie chronische wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender exposition

XYLOL (ISOMERENGEMISCH)
Toxische Wirkung auf das Zentralnervensystem (Enzephalopathie); wirkt reizend auf Haut, Bindehaut und Atemtrakt.
ETHYLBENZOL

Kann, wie die Homologe von Benzen, eine akute Wirkung auf das Zentralnervensystem mit Dampfung und Betdubung ausiben, oft nach
vorangehendem Schwindel und assoziiert mit Kopfschmerzen (Ispesl). Reizend fir Haut, Bindehaut und Atemapparat.

METHANOL

Die niedrigste letale Dosis durch Verschlucken wird beim Menschen im Bereich zwischen 300 und 1000 mg/kg angesetzt. Das Verschlucken von 4-10 ml
des Stoffes kann beim erwachsenen Menschen permanente Blindheit ausldsen (IPCS).

TOLUOL

Besitzt eine toxische Wirkung auf das zentrale und periphere Nervensystem mit Enzephalopathien und Polyneuritis; die Reizwirkung betrifft Haut,
Bindehaut, Hornhaut und Atemapparat.

Wechselwirkungen
XYLOL (ISOMERENGEMISCH)

Die Einnahme von Alkohol hat einen hemmenden Einfluss auf den Metabolismus der Substanz. Der Konsum von Ethanol (0,8 g/kg) vor einer Exposition
mit Xylol-Dampfen (145 und 280 ppm) uber 4 Stunden fuhrt zu einer Verminderung um 50% der Ausscheidung von Methylhippursaure, wahrend die
Xylol-Konzentration im Blut circa 1,5-2 Mal hoher ist. Gleichzeitig nehmen die sekundaren Nebenwirkungen des Ethanols zu. Der Metabolismus der
Xylole wird erhdht durch Enzyminduktoren wie Phenobarbital und 3-Methyl-Cholanthren. Aspirin und Xylole hemmen gegenseitig ihre Verbindung mit
Glycin, was eine verminderte Ausscheidung der Methylhippurséure tber den Urin zur Folge hat. Andere Industrieprodukte kdnnen den Metabolismus der
Xylole beeinflussen.
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TOLUOL

Einige Arzneimittel oder andere Industrieprodukte kdnnen den Metabolismus des Toluols beeintrachtigen.

AKUTE TOXIZITAT

LC50 (Inhalativ) der Mischung:

> 20 mg/l

LD50 (Oral) der Mischung:

>2000 mg/kg

LD50 (Dermal) der Mischung:
>2000 mg/kg

Kohlenwasserstoffe dearomatisiert

LD50 (Oral) > 5000 mg/kg rat OCSE 401

LD50 (Dermal) > 2000 mg/kg rabbit OCSE 402

XYLOL (ISOMERENGEMISCH)
LD50 (Oral) 3523 mg/kg Rat
LD50 (Dermal) 4350 mg/kg Rabbit

LC50 (Inhalativ) 26 mg/l/4h Rat

TOLUOL
LD50 (Oral) 5580 mg/kg Rat
LD50 (Dermal) 12124 mg/kg Rabbit

LC50 (Inhalativ) 28,1 mg/l/4h Rat

ETHYLBENZOL
LD50 (Oral) 3500 mg/kg Rat
LD50 (Dermal) 15354 mg/kg Rabbit

LC50 (Inhalativ) 17,2 mg/l/4h Rat

BUTANOL

LD50 (Oral) 790 mg/kg Rat
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LD50 (Dermal) 3400 mg/kg Rabbit

LC50 (Inhalativ) 8000 ppm/4h Rat

TETRAETHYLSILIKAT

LD50 (Oral) > 2500 mg/kg

LC50 (Inhalativ) 10 mg/l/4h rat male OECD 403

LC50 (Inhalativ) > 0,85 mg/l/4h mouse OECD 403

ATZ- | REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT

Verursacht Hautreizungen

SCHWERE AUGENSCHADIGUNG / -REIZUNG

Verursacht schwere Augenreizung

SENSIBILISIERUNG DER ATEMWEGE/HAUT

Fallt nicht unter die Einstufungskriterien dieser Gefahrenklasse
KEIMZELL-MUTAGENITAT

Fallt nicht unter die Einstufungskriterien dieser Gefahrenklasse
KARZINOGENITAT

Fallt nicht unter die Einstufungskriterien dieser Gefahrenklasse
XYLOL (ISOMERENGEMISCH)

Klassifiziert in Gruppe 3 (nicht als krebserzeugend beim Menschen klassifizierbar) von der International Agency for Research on Cancer (IARC).
Die US-Umweltschutzbehdrde (EPA) vertritt, dass "die Daten keine angemessenen Ergebnisse fur die Einschéatzung des krebserzeugenden Potentials
sind".

ETHYLBENZOL

Klassifiziert in Gruppe 2B (mdglicherweise krebserzeugend beim Menschen) von der International Agency for Research on Cancer (IARC) - (IARC,
2000).
Klassifiziert in Gruppe D (nicht als krebserzeugend beim Menschen klassifizierbar) von der US-Umweltschutzbehérde (EPA) - (US EPA file on-line 2014).

TOLUOL

Klassifiziert in Gruppe 3 (nicht als krebserzeugend beim Menschen klassifizierbar) von der International Agency for Research on Cancer (IARC) - (IARC,
1999).
Die US-Umweltschutzbehdrde (EPA) vertritt, dass "die Daten keine angemessenen Ergebnisse fur die Einschéatzung des krebserzeugenden Potentials
sind".
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REPRODUKTIONSTOXIZITAT

Fallt nicht unter die Einstufungskriterien dieser Gefahrenklasse

SPEZIFISCHE ZIELORGAN - TOXIZITAT BEI EINMALIGER EXPOSITION

Kann Schléafrigkeit und Benommenheit verursachen

SPEZIFISCHE ZIELORGAN - TOXIZITAT BEI WIEDERHOLTER EXPOSITION

Fallt nicht unter die Einstufungskriterien dieser Gefahrenklasse

ASPIRATIONSGEFAHR

Giftig durch Aspiration

ABSCHNITT 12. Umweltbezogene Angaben

Da keine besonderen Daten Uber das Préaparat vorhanden sind, muss man es gemaf den besten Arbeitserfahrungen benutzen. Darauf achten, dass das
Produkt nicht in die Umwelt gelangt. Auf jeden Fall darf das Produkt nicht in den Boden oder in die Wasserlaufe eindringen. Die dazu zustandigen
Behorden benachrichtigen, sofern das Produkt in Wasserlaufe oder eingedrungen ist oder wenn das Produkt den Boden oder die Vegetation verseucht
hat. MaRnahmen treffen, um die Auswirkungen im Grundwasser so weit wie moglich zu verringern.

12.1. Toxizitat

Kohlenwasserstoffe dearomatisiert

LC50 - Fische > 1000 mg/I/96h Oncorhynchus mykiss
EC50 - Krustentiere 1000 mg/I/48h Daphnia magna
EC50 - Algen / Wasserpflanzen > 1000 mg/l/72h NOELPseudokirchneriella subcapitata

XYLOL (ISOMERENGEMISCH)

LC50 - Fische 2,6 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss OECD 203
EC50 - Krustentiere 3,82 mg/l/48h Daphnia magna OECD 202
NOEC chronisch Fische > 1,3 mg/l Oncorhynchus mykiss (56 d)

NOEC chronisch Krustentiere 1,57 mg/I Daphnia magna (21 d) OECD 211

TETRAETHYLSILIKAT

LC50 - Fische > 245 mg/1/96h Brachydanio rerio
EC50 - Krustentiere > 75 mg/l/48h Daphnia magna
EC50 - Algen / Wasserpflanzen > 22 mg/l/72h Pseudokirchnerella subcapitata

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Kohlenwasserstoffe dearomatisiert
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Schnell abbaubar
80% 28d

XYLOL (ISOMERENGEMISCH)
WasserloBlichkeit

Schnell abbaubar
87,8% /28 d

TOLUOL
WasserloBlichkeit

Schnell abbaubar

ETHYLBENZOL
WasserloBlichkeit

Schnell abbaubar

METHANOL
WasserloRlichkeit
Schnell abbaubar

BUTANOL
WasserloRlichkeit
Schnell abbaubar

TETRAETHYLSILIKAT
WasserloBlichkeit

Schnell abbaubar
12.3. Bioakkumulationspotenzial

XYLOL (ISOMERENGEMISCH)
Einteilungsbeiwert: n-Oktanol / Wasser
BCF

TOLUOL
Einteilungsbeiwert: n-Oktanol / Wasser
BCF

ETHYLBENZOL

Einteilungsbeiwert: n-Oktanol / Wasser
METHANOL
Einteilungsbeiwert: n-Oktanol / Wasser

BCF

BUTANOL

100 - 1000 mg/l

100 - 1000 mg/l

1000 - 10000 mgl/l

1000 - 10000 mg/l

1000 - 10000 mg/l

1000 - 10000 mgl/l

3,12
25,9

2,73
90

3,6

-0,77
0,2
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Einteilungsbeiwert: n-Oktanol / Wasser 1
BCF 3,16

TETRAETHYLSILIKAT

Einteilungsbeiwert: n-Oktanol / Wasser 3,18

BCF 3,16
12.4. Mobilitat im Boden

XYLOL (ISOMERENGEMISCH)

Einteilungsbeiwert: Boden / Wasser 2,73
BUTANOL
Einteilungsbeiwert: Boden / Wasser 0,388

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Aufgrund der vorliegenden Angaben enthélt das Produkt keine PBT- bzw. vPvB-Stoffen in Gehaltsprozenten gréRer als 0,1%.
12.6. Andere schadliche Wirkungen

Angaben nicht vorhanden.

ABSCHNITT 13. Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Wieder verwenden, falls moglich. Produktriickstande sind als gefahrlicher Abfall zu betrachten. Die Gefahrlichkeit der Abfalle, die dieses Produkt
teilweise enthalten, muss auf der Grundlage der giiltigen Rechtsbestimmungen evaluiert werden.

Die Beseitigung muss einem fur die Abfallwirtschaft zugelassenen Unternehmen unter Beriicksichtigung der Landes- und ggf. der lokalen Bestimmungen
anvertraut werden.

Der Transport der Abfélle kann dem ADR unterliegen.

KONTAMINIERTES VERPACKUNGSMATERIAL

Kontaminiertes Verpackungsmaterial muss der Wiederverwertung oder Beseitigung gemaR den Landesvorschriften fur die Abfallwirtschaft zugefiihrt
werden.

ABSCHNITT 14. Angaben zum Transport
14.1. UN-Nummer

ADR /RID, IMDG, 3295
IATA:

14.2. OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung

ADR / RID: HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (ISODECANE AND N-DECANE)
IMDG: HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. ISODECANE AND N-DECANE)
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IATA: HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (ISODECANE AND N-DECANE)

14.3. Transportgefahrenklassen

ADR / RID: Klasse: 3 Etikett: 3
IMDG: Klasse: 3 Etikett: 3
IATA: Klasse: 3 Etikett: 3

14.4. Verpackungsgruppe

ADR /RID, IMDG, ]
IATA:

14.5. Umweltgefahren

ADR / RID: NO
IMDG: NO
IATA: NO

14.6. Besondere Vorsichtsmaflinahmen fiir den Verwende r

ADR /RID: HIN - Kemler: 30

Special Provision: 640E

IMDG: EMS: F-E, S-D
IATA: Cargo:
Pass.:

Besondere Angaben

L4 4 4

Begrenzten
Mengen: 5 L

Begrenzten
Mengen: 5 L
Hochstmenge
220 L

Hochstmenge
60 L

A3, A224

14.7. Massengutbeforderung gemaR Anhang Il des MARP  OL-Ubereinkommens und geméaR IBC-Code

Angaben nicht zutreffend.

ABSCHNITT 15. Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits - und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur

Seveso-Kategorie - Richtlinie 2012/18/EU: P5c

Einschrankungen zu dem Produkt bzw. den Stoffen gemafR dem Anhang XVII Verordnung (EG) 1907/2006

Beschrankun
gsordnung fur
Tunnel: (D/E)

Angaben zur
Verpackung
366
Angaben zur
Verpackung
355

den Stoff oder das Gemisch
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Produkt
Punkt 3-40

Enthaltene Stoffe

Punkt 20 Stannat, Dioctylbis
((1-oxododecyl) oxy)
Reg. Nr.: 01-
2119979527-19

Punkt 69 METHANOL
Punkt 48 TOLUOL

Stoffe gemaR Candidate List (Art. 59 REACH)

Aufgrund der vorliegenden Angaben enthélt das Produkt keine SVHC-Stoffen in Gehaltsprozenten grof3er als 0,1%.

Genehmigungspflichtige Stoffe (Anhang XIV REACH)

Keine

Ausfuhrnotifikationspflichtige Stoffe (EG)-Verordnung 649/2012:

Keine

Rotterdamer Ubereinkommen-pflichtige Stoffe:

Keine

Stockholmer Ubereinkommen-pflichtige Stoffe:

Keine

Vorsorgeuntersuchungen

Bei arbeiten mit diesem Produkt sind keine Vorsorgeuntersuchungen erforderlich. Dies nur unter der Bedingung, dass die Ergebnisse der
Risikdinschatzung beweisen, dass nur ein mafiges Risiko flr die Sicherheit und die Gesundheit der Arbeiter besteht, und dass die MalRnahmen, die von
der Richtlinie 98/24/EG vorgesehen sind, genligen, um das Risiko zu beschrénken..

15.2. Stoffsicherheitsbeurtei lung

Uber die nachfolgend aufgefiihrten, darin enthaltenen Stoffe wurde eine sicherheitsrelevante chemische Beurteilung vorgenommen.

Kohlenwasserstoffe dearomatisiert

ABSCHNITT 16. Sonstige Angaben

Text der Gefahrenangaben (H), welche unter den Abschnitten 2-3 des Beiblattes erwahnt sind:
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Flam. Liqg. 2
Flam. Lig. 3
Repr. 2
Acute Tox. 3
STOT SE 1
Acute Tox. 4
Asp. Tox. 1
STOT RE 2
Eye Dam. 1
Eye Irrit. 2
Skin Irrit. 2
STOT SE 3
Aquatic Chronic 3
H225

H226
H361d
H301

H311

H331

H370

H302

H312

H332

H304

H373

H318

H319

H315

H335

H336

H412
EUHO066

ERKLARUNG:

Entziindbare Flussigkeiten, gefahrenkategorie 2

Entziindbare Flissigkeiten, gefahrenkategorie 3
Reproduktionstoxizitat, gefahrenkategorie 2

Akute Toxizitat, gefahrenkategorie 3

Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige exposition, gefahrenkategorie 1
Akute Toxizitat, gefahrenkategorie 4

Aspirationsgefahr, gefahrenkategorie 1

Spezifische Zielorgan-Toxizitat - wiederholte exposition, gefahrenkategorie 2
Schwere Augenschadigung, gefahrenkategorie 1

Augenreizung, gefahrenkategorie 2

Sensibilisierung Haut, gefahrenkategorie 2

Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige exposition, gefahrenkategorie 3
Gewassergefahrdend, chronische toxizitéat, gefahrenkategorie 3
Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

Flussigkeit und Dampf entziindbar.

Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.

Giftig bei Verschlucken.

Giftig bei Hautkontakt.

Giftig bei Einatmen.

Schadigt die Organe.

Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
Kann die Organe schéadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
Verursacht schwere Augenschaden.

Verursacht schwere Augenreizung.

Verursacht Hautreizungen.

Kann die Atemwege reizen.

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Schédlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.

- ADR: Europaisches Ubereinkommen iiber StraRenbeforderung gefahrlicher Giiter

- CAS NUMBER: Nummer des Chemical Abstract Service

- CE50: Bei 50% der dem Versuch ausgesetzen Bevolkerung wirkungsvolle Konzentration

- CE NUMBER: ESIS-Identifikationsnummer (Européische Ablage existierender Stoffe)

- CLP: EG-Verordnung 1272/2008

- DNEL: Abgeleitetes, wirkungsloses Niveau

- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Global harmonisiertes System zum Einstufung und Kennzeichnung von Chemicalien

- IATA DGR: Regelung zur Beforderung gefahrlicher Giiter des Internationalen Luftbeférderungsverbandes
- IC50: Immobilisierungskonzentration bei 50% der dem Versuch untergehenden Bevdlkerung
- IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code

- IMO: International Maritime Organization

- INDEX NUMBER: Identifikationsnummer im Anhang VI zu CLP

- LC50: Todliche Konzentration 50%
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- LD50: Todliche Dosis 50%

- OEL: berufsbedinger Aussetzungsgrad

- PBT: Persistent bioakkumulierend und giftig nach REACH

- PEC: voraussehbare Umweltkonzentration

- PEL - voraussehbares Aussetzungsniveau

- PNEC: voraussehbare wirkungslose Konzentration

- REACH: EG-Verordnung 1907/2006

- RID: Verordnung zur internationalen Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Giter
- TLV: Schwellengrenzwert

- TVL CEILING: diese Konzentration darf bei der Arbeitsaussetzung niemals Uberschritten werden.
- TWA STEL: kurzfristige Aussetzungsgrenze

- TWA: mittelfristige gewogene Aussetzungsgrenze

- VOC: fliichtige organische Verbindung

- VPVP: sehr persistent und sehr bioakkumulierend nach REACH

- WGK: Wassergefahrdungsklassen.

ALLGEMEINE BIBLIOGRAPHIE:

. Verordnung (EG) 1907/2006 des Européaischen Parlaments (REACH)

. Verordnung (EG) 1272/2008 des Européischen Parlaments (CLP)

. Verordnung (EU) 790/2009 des Européischen Parlaments (I Atp. CLP)

. Verordnung (EU) 2015/830 des Européischen Parlaments

. Verordnung (EU) 286/2011 des Europaischen Parlaments (Il Atp. CLP)
. Verordnung (EU) 618/2012 des Européaischen Parlaments (Il Atp. CLP)
. Verordnung (EU) 487/2013 des Européischen Parlaments (IV Atp. CLP)
. Verordnung (EU) 944/2013 des Europaischen Parlaments (V Atp. CLP)
. Verordnung (EU) 605/2014 des Europaischen Parlaments (VI Atp. CLP)
10. Verordnung (EU) 2015/1221 des Europaischen Parlaments (VII Atp. CLP)
11. Verordnung (EU) 2016/918 des Europaischen Parlaments (VIII Atp. CLP)
12. Verordnung (EU) 2016/1179 (IX Atp. CLP)

13. Verordnung (EU) 2017/776 (X Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition

- Webseite IFA GESTIS

- Webseite ECHA-Agentur

OCoOoO~NOUILAWNPE

- Datenbank fiir SDB-Vorlagen fiir chemische Stoffe - Gesundheitsministerium und Istituto Superiore di Sanita (ltalien)

Erlauterung fiir den Benutzer:

die in dieser Karte vorhandenen Informationen griinden sich auf die Kenntnisse, die bei uns, am Datum der letzten Version, verfligbar sind. Der Benutzer

mul sich Uber die Tauglichkeit und Vollstandigkeit der Informationen, bezlglich des speziellen Gebrauches des Produktes, vergewissern.

Man darf dieses Dokument nicht als Garantie von keiner spezifischen Eigenschaft des Produktes interpretieren.
Weil der Gebrauch des Produktes nicht direkt von uns kontrolliert wird, hat der Benutzer die Pflicht, unter eigener Verantwortung, die Gesetze und die

geltenden Vorschriften, im Bereich der Hygiene und der Sicherheit, zu beachten. Fir nicht korrekten Gebrauch wird nicht gehaftet.

Das mit der Chemikalienhandhabung beauftragte Personal ist entsprechend auszubilden.

Anderungen im Vergleich zur vorigen Revision:
An folgenden Sektionen sind Anderungen angebracht worden:
01/02/03/04/06/07/08/09/10/11/12/14/15/16.




